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Novy druh displeje mă prinest 
Toshibe a Canonu uspech 
v plochych televizfch 

Od roku 1999 pracuji spoleenosti 
Canon a Toshiba na vyvoji noveho 
druhu displeje, ktery se mâ objevit na 
trhu jiz pristi rok. Displeje vyrobene 
technologii SED (surface-conduction 
electron-emitter displays) vyzaruji, 
podobne jako system OLED, svetlo ze 
samotnych bodu, takze neni potreba 
samostatne podsviceni. To mâ priznivy 
vliv jednak na spotrebu a pak take na 


tlousfku displeje. V porovnâni k plo- 
chym displejum LCD je tak hloubka 
systemu SED mensi. 

Spolecny zâvod firem Toshiba a Canon, 
kde oba partneri vlastni 50 %, pripra- 
vuje na pristi rok vyrobu obrazovek 
plochych televizoru postavenych prâve 
na teto technologii. V roce 2005 se pak 
ocekâvâ produkce kolem 0,5 milionu 
kusu. Televizory osazene displeji SED 
budou oba producenti oznacovat 
vlastni znackou. To take znamenâ, ze 
spoleenosti Canon pribude dalsi pole 
pusobnosti v podobe TV prijimacu. 
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Miniaturm servism generator 



Obr 1. Schema zapojeni miniaturniho servisniho generâtoru 


Jednim z nejcasteji pouzivanych 
pristroju v elektrotechnicke laboratori 
jsou krome multimetru nejruznejsi 
zdroje signâlu - generâtory. Velmi jed- 
noduchy, ale univerzâlne pouzitelny 
generâtor signâlu pravouhleho prube- 
hu bude popsân v nâsledujici kon- 
strukci. 

Pri reseni nf generâtoru existuji tri 
zâkladm moznosti. Sinusovy oscilâtor, 
funkcni generâtor nebo jednoduchy 
generâtor signâlu pravouhleho pru¬ 
behu. Sinusove oscilâtory, resene nej¬ 
casteji ruznou formou mustku, mohou 
docilovat velmi nizkych hodnot zkres- 
lem. Vystupm signâl lze snadno dâle 
tvarovat na jine prubehy - obdelm- 
kovy, trojuhelnikovy apod. 

Funkcni generâtory maji zâklad v ob- 
delmkovem prubehu signâlu, ktery 
muze byt nâsledovne tvarovân na si¬ 
nusovy, trojuhelnikovy apod. Sinuso¬ 
vy vystup vsak vykazuje typicky vyssi 
harmonicke zkreslem v râdu procent, 
v lepsim pripade desetin procenta. 

Nâmi popsane zapojeni generuje 
pouze signâl obdelmkoveho prubehu 
v kmitoctovem rozsahu 0,6 Hz az 
100 kHz. 

Popis 

Schema zapojeni generâtoru je na 
obr. 1. Zâklad obvodu tvori klasicky 
casovac typu NE555. V zapojeni je 
vsak vyhodnejsi pouzit CMOS vari- 
antu, napriklad ICM7555, kterâ mâ 
mensi spotrebu, vyhodnou pri bate- 
riovem napâjeni a lze s m dosâhnout 
vyssi mezni kmitocet. 

Obvod ICI NE555 pracuje ve stan- 
dardnim zapojeni. Kondenzâtory CI 
az C4 jsou pripojeny preş ctyrnâsobny 
prepinac v pouzdru DIE Jejich pos- 
tupnym zapinânim lze zvolit pet kmi- 
toctovych rozsahu. Pokud zustanou 



Obr. 2. Rozlozenf soucâstek na desce 
miniaturniho servisniho generâtoru 


vsechny vypnute, relativne malâ kapa- 
cita kondenzâtoru C5 umoznuje nas- 
tavit kmitocet v rozsahu od asi 6 kHz 
do 100 kHz. Pfidâvâmm kondenzâto¬ 
ru CI az C4 se kmitocet snizuje. Trim- 
rem PI nastavime pozadovany kmi¬ 
tocet v danem frekvencnim pâsmu. 

Obvod je napâjen z extermho zdroje 
preş konektor Kl. Muzeme napriklad 
pouzit destickovou baterii 9 V. Pri 
spotrebe generâtoru vcetne indikacni 
LED LD1 asi 20 mA je vydrz baterie 
zcela dostatecnâ. Vystup obvodu 
NE555 je pripojen primo na konektor 
K2. Napâjeci napeti je na desce gene¬ 
râtoru filtrovâno kondenzâtory C6 a C7. 

Stavba 

Obvod jednoducheho generâtoru je 
zhotoven na jednostranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 25 x 44 mm. 
Rozlozem soucâstek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucâstek (BOTTOM) 
je na obr. 3. Mimo trimr PI obvod ne- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju gene¬ 
râtoru 


obsahuje zâdne nastavovaci prvky, 
takze po osazeni a zapâjeni soucâstek 
muzeme pripojit napâjeci napeti a ge¬ 
nerâtor otestovat. 

Zâver 

Hlavni prednosti popsaneho generâ¬ 
toru jsou male rozmery a velmi nizkâ 
cena soucâstek, kterâ predstavuje pou¬ 
ze nekolik desitek korun. Navic muze¬ 
me pouzit i "suplikove" zâsoby. Pokud 
generâtor vestavime do vhodne krabic- 
ky, muzeme trimr PI nahradit poten- 
ciometrem pro snadnejsi nastavem 
frekvence, pripadne doplnit take vys¬ 
tup o druhy potenciometr pro nasta¬ 
vem vystupm urovne. 


Seznam soucâstek 
A99903 


R1.56 

R2-3.1 kfl 

C7.10 ji/F/25 V 

CI.1 juF/CFI 

C2.100 nF/CF1 

C3.10 nF/CF2 

C4.1 nF/CF2 

C5.100 pF 

C6.100 nF 

ICI .NE555 

LD1.LED3 

Kl -2.PSH02-VERT 

PI .PT6-H/1 

SI .DIP4 
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Meric urovne hluku 


Profesionâlm merice hluku existuji 
v rade provedem. Bohuzel tyto pris- 
troje nepatri prâve k nejlevnejsim. Pro 
radu aplikaci vsak nepotrebujeme pl- 
ny rozsah merenych urovni ani kali- 
brovany vystup. Vystacime pouze s in- 
dikaci relativm urovne. Napriklad pri 
testovâm nebo nastavovâm reprosou- 
stav domâciho kina, auto-hifi apod. 
potrebujeme pouze urcit vzâjemnou 
uroven jednotlivych zdroju signâlu. 
Popsany pristroj umoznuje indikovat 
urovne pomoci desitky LED s celkovym 
rozsahem displeje 23 dB a prepinat 
zâkladni citlivost v rozsahu 0 az 30 dB. 

Popis 

Schema zapojem merice hluku je na 
obr. 1. Merici mikrofon je pripojen ke 
konektoru Kl. Odpor R1 s kondenzâ- 
tory CI az C4 blokuji napâjeci napeti 
pro mikrofon. Signâl z mikrofonu je 
preş vazebni kondenzâtor CI6 prive- 
den na zesilovac s obvodem IC IA, 
z vystupu operacniho zesilovace ICI A 
pokracuje preş odpor R4 na vstup ope¬ 
racniho zesilovace IC1D. Ten mâ ve 
zpetne vazbe ctyrpolohovy prepinac 
pro zâkladni nastavem zisku v kroku 
po 10 dB. Zesileny signâl je preş vazeb- 
ni kondenzâtor C6 a odpor R11 pri- 
veden na aktivni usmernovac IC1B 
a dvojici diod Dl a D2. Usmernene 
napeti je filtrovâno kondenzâtorem C7 
a dâle pokracuje na vstup budice LED 
IC2 LM3916. Tento obvod patri do znâ- 
me skupiny budicu LM3914 a LM3915, 
od kterych se lisi jinym delenim 
stupnice LED. Okolo urovne 0 dB mâ 
stupnice jemne deleni 1 dB, pro nizsi 
urovne je pak krok stupnice hrubsi. 
Mâme tak k dispozici dynamicky 
rozsah indikace 23 dB pri jemnem roz- 
liseni v okoli nulove urovne. 

Protoze obvod je napâjen pouze jed- 
nim nesymetrickym napetim, je z refe- 
rencmho napeti obvodu LM3916, pri- 
vedeneho preş odporovy delic R15/ 
R16 na neinvertujici vstup IC1C, vyt- 
vofena umelâ zem. 

Meric hluku je napâjen jednodu- 
chym napetim +9 V z destickove bate¬ 
rie preş konektor K2. Zapnuti pris- 
troje indikuje LED1. Kondenzâtory 
Cil az C14 filtruji napâjeci napeti. 

Stavba 



Meric hluku je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 


Obr. 1. Schema zapojenf merice urovne hluku 
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Seznam 

soucâstek 







R14. 

.... lOOkiî 

CI 6. 

. 470 nF 

A99898 


R15. 

. 3,9 kiî 

CI 7. 

.47 pF 



R16. 

.6,8 kO, 



R1, R6. 

.10 kQ 

R17. 

. 3,3 k£î 

ICI. 

. TL084 

R3, R8. 

.1 kQ 

R18. 

.47 kii 

IC2. 

.LM3916 

R5. 

.27 k^ 



Dl-2. 

. BAT43 

R2, R12 .. .. 

.22 k Q. 

C4, C6, C8, CIO, CI4 .. 

.. 10 juF/25 V 

LED1-11. 

.LED 

R4, R11. ... 

.2,2 kQ 

C7, CI 5. 

... 1 juF/50 V 



R10. 

.4,7 k^ 

CI. 

.3,3 nF 

SI . 

.PREP-4-P0L 

R9. 

. 470 Q. 

C2. 

. 680 pF 

JP1. 

.JUMP2 

R7. 

.2,7 kQ 

C3, C9, C11-13. 

.100 nF 

K2. 

.PSH02-VERT 

R13. 

. 220 k£2 

C5. 

. 330 pF 

K1. 

.PSH03-VERT 


merech 58 x 48 mm. Rozlozem sou¬ 
câstek na desce menice je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany soucâs- 
tek (TOP) je na obr. 3, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Zapojem 
mefice je pomerne jednoduche, nemâ 
zâdne nastavovaci prvky a pri peclive 
prâci by obvod mei fungovat na prvni 
zapojem. 

Pri mereni nastavime prepinacem 
SI optimâlni citlivost tak, aby se indi- 
kovanâ uroven pohybovala co nejblize 
0 dB. Tam je rozliseni stupnice nejlepsi. 

Jako merici mikrofon pouzijeme kon- 
denzâtorove provedeni se tremi vyvo- 
dy (napâjeni, vystup a zem). Prepinac 
rozsahu SI je s deskou spoju propojen 
vodici, takze muzeme pouzit libovolny 
typ i ze suplikovych zâsob. Podle pre- 
pinace take upravime mechanicke pro¬ 
vedeni skrinky pristroje. 

Zâver 

Popsany meric urovne je cenove zaji- 
mavâ alternativa k relativne drahym 
profesionâlnim hlukomerum - v rade 
pripadu vsak jednoduche porovnâni 
relativmch hlasitosti vyhovi. Nâklady 
na stavbu pristroje jsou pomerne niz- 


ke, takze si jeho stavbu muze dovolit 
prakticky kazdy. 

Urcitâ moznost volby je take v pri- 
pade mericiho mikrofonu: muzeme 
pouzit jak beznou cenove vyhodnou 
kondenzâtorovou "kapsli", tak i drazsi 


profesionâlne vyrâbeny merici mikro¬ 
fon. Ten mâ sice velmi rovnou kmitoc- 
tovou charakteristiku, ale pro orien- 
tacni mereni ji zase az tak moc nevyuzi- 
jeme. 


oo 

o 

o 


58.00 



Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce merice urovne hluku 
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Stereofonm koder 


Stereofonm koder slouzi k zakodo- 
vâni bezneho dvoukanâloveho (stereo¬ 
fonniho) nf signâlu do tvaru, pouzi- 
vaneho pri stereofonnim vysilâni 
v pâsmu VKV. Pripojenim stereofon¬ 
niho koderu k vf testovacimu generâ- 
toru pro pâsmo VKV dostaneme zari- 
zeni vhodne pro testovâm a mereni 
vstupnich dilu beznych VKV priji- 
macu. 

Popis 

Na uvod trocha teorie. Stereofonm 
vysilâni znamenâ prenos prostoroveho 
signâlu pomoci dvou oddelenych ka¬ 
nâlu. Po kvalitativne horsim prenosu 
na stredmch a krâtkych vlnâch s am- 
plitudovou modulaci se v roce 1949 
zacalo vysilâni na VKV pâsmu s kmi- 
toctovou modulaci. To umoznilo roz- 
sirit prenâsene kmitoctove spektrum 
prakticky na cele slysitelne pâsmo (20 
Hz az 15 kHz). Prvni vysilâni v roce 
1949 bylo pochopitelne pouze mono¬ 
fonni. V roce 1954 se na trhu objevily 
prvni pristroje s tzv. 3-D prostorovym 
efektem. Obsahovaly dva kanâly, ale 
prostorovy efekt se docilii pouze kmi- 
toctovym rozdelenim spektra do dvou 
kanâlu. V roce 1958 se objevily prvni 
desky se stereofonnim zâznamem. To 
znamenalo pripravit take VKV vysi¬ 
lâni na stereofonm prenos. Prvni po- 
kusy se realizovaly pomoci dvou VKV 
vysilacu. Dalsim krokem bylo vymys- 
let system, ktery by umoznoval stereo¬ 
fonm prenos pomoci jednoho vysilace, 
a to jeste pri zachovâni kompatibility 


se stâvajicimi monofonnimi prijimaci. 
V roce 1962 zacalo zkusebni vysilâni 
a v roce 1963 j iz regulerni vysilâni ste- 
reofonniho programu na VKV na 
principu stereofonniho multiplexniho 
signâlu. Pro zachovâni slucitelnosti 
s monofonnimi pristroji je v pâsmu 
40 Hz az 15 kHz reprodukovân souc- 
tovy signâl obou kanâlu, tedy R+L. 
Monofonni prijimace jej tedy dekoduji 
jako bezny monofonni signâl. Pri ste¬ 
reofonnim signâlu je mimo souctovy 
signâl L+R vysilân jeste rozdilovy sig¬ 
nâl L-R. Ze souctoveho a rozdiloveho 
signâlu muzeme v dekoderu prijimace 
ziskat puvodni R a L kanâly nâsle- 
dovne: 

(L+R) + (L-R) = 2L 

(L+R) - (L-R) = 2R 

Z uvedenych vztahu je zrejme, ja- 
kym zpusobem se ze souctoveho a roz¬ 
diloveho signâlu ziskaji zpet oddelene 
kanâly L a R. To je samozrejme na 
strane prijimace. Na vysilaci strane 
musime z originâlniho dvoukanâlo¬ 
veho signâlu L a R ziskat potrebny 
souctovy(L+R) a rozdilovy (L-R) 
signâl. Navic muşi byt rozdilovy sig¬ 
nâl amplitudove modulovân na po- 
mocny nosny kmitocet 38 kHz. Tim 
nâm vzniknou dve postranni pâsma 
napravo a nalevo od nosneho kmitoctu 
38 kHz. Doini Iezi od 23 do 38 kHz, 
horni od 38 do 53 kHz. Nosny kmi¬ 
tocet 38 kHz je nâsledne az asi na 1 % 
odfiltrovân, takze neprenâsi zâdnou 
informaci. V prijimaci je nosnâ 38 kHz 
obnovena pomoci pilotniho kmitoctu 
19 kHz, ktery je s nosnou 38 kHz fâzo- 


ve svâzân. Dekoder prijimace poznâ 
podle pritomnosti pilotniho kmitoctu 
19 kHz, zda se jednâ o stereofonm 
nebo monofonni vysilâni. 

Realizace stereofonniho koderu z dis- 
kretnich soucâstek neni az tak jedno- 
duchâ zâlezitost. Nastesti existuji in- 
tegrovane obvody, ktere celou proble- 
matiku resi. V nasem pripade byl pou- 
zit integrovany koder firmy NJRC 
(New Japan Radio CO., Ltd) NJM2035, 
ktery umoznuje pouze s omezenym 
poctem externich soucâstek realizaci 
stereofonniho koderu s relativne do- 
brymi technickymi parametry. 

Schema zapojeni stereofonniho ko¬ 
deru je na obr. 2. Vstupni nf signâl je 
priveden na konektory cinch K1 a K2. 
Za nimi jsou trimry pro nastaveni ci- 
tlivosti. Protoze jsou oba kanâly shod- 
ne, popiseme si pouze levy kanâl. 
Z bezce trimru PI je preş vazebni kon- 
denzâtor CI pripojen vstup operacniho 
zesilovace IC1B. Ten je zapojen jako 
sledovac s jednotkovym ziskem. Pro¬ 
toze cely koder je napâjen pouze jed- 
nim nesymetrickym napetim, je pra- 
covni bod operacniho zesilovace IC1B 
nastaven odporovym delicem R4/R5 
na 1 napâjeciho napeti. Na vystup 
IC1B je zapojen indikâtor pfebuzeni 
(signâl CLIP-L). Ten je realizovân 
operacnim zesilovacem IC4, zapoje- 
nym jako komparâtor. Prekroci-li 
spicka signâlu CLIP-L uroveii danou 
odporovym delicem R22/R23, rozsviti 
se LED1, zapojenâ na vystupu IC4B. 
Z vystupu IC1B pokracuje signâl na 
vstup doini propusti tretiho râdu s de- 
licim kmitoctem 15 kHz. Tapotlacuje 
nezâdouci signâly nad hranici 15 kHz. 
Doini propust je zapojena kolem ope¬ 
racniho zesilovace IC1A. Na jeho 
vystupu je horni propust s R6 a C5, 
kterâ zduraznuje vyssi tony. Tento ob- 
vod se nazyvâ preemfâze a zduraznene 
vyssi tony jsou na strane dekoderu 
prijimace opet ve stejnem pomeru po- 
tlaceny. Za obvodem preemfâze je 
signâl priveden na vstup obvodu 
NJM2035. Pilotni kmitocet 19 kHz 
a nosny kmitocet 38 kHz jsou rizeny 
externim krystăiem 38 kHz, pripojeny 
k obvodu NJM2035. Ten mâ dva vys- 
tupy: multiplexovany signâl na vy- 
vodu 9 a pilotni signâl 19 kHz na vy- 
vodu 8. Na vystupu NJM2035 mâme 


Obr. 2. Schema zapojeni stereofon¬ 
niho koderu (v pravo strana c.6.) 



Obr 1. Rozlozenf soucâstek na desce stereofonniho koderu 
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mimo pozadovane signâly i vyssi har- 
monicke, ktere je nutno ze signâlu 
odstranit. K tomu slouzi ladene ob- 
vody filtru s civkami LI a L2 a prislus- 
nymi kondenzâtory. Obvod civky LI 
je naladen na kmitocet 114 kHz, filtr 
s L2 potlacuje pilotni signâl 19 kHz. 
Oba vystupm signâly, tedy odfiltro- 
vany multiplexovany signâl a potla- 
ceny pilotni signâl 19 kHz jsou secteny 
na odporech R17, R15 a R16 a pokra- 
cuji dâle na vystupm zesilovac s obvo- 
dem IC3. Multiplexovany signâl je vy- 
veden na vystupm konektor cinch K4. 

Obvod koderu je napâjen z exter- 
niho zdroje 12 az 15 V preş konektor 
K3. Za tlacitkovym vypmacem SI je 
stabilizâtor napeti 3,2 V s tranzistorem 
T2. Jako reference slouzi Zenerova 
dioda Dl s napetim 3,9 V. Pro napâjem 
integrovanych obvodu koderu je 
pouzit integrovany stabilizâtor IC5 ty- 
pu 78L09. Kazdy obvod mâ navic 
napâjem dodatecne blokovâno serio- 
vym odporem 47 ohmu (R28 az R30) 


a dvojici keramickeho a elektrolytic- 
keho kondenzâtoru. 

Stavba 

Obvod stereofonmho koderu je zho- 
toven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 58 x 100 mm. 
Rozlozeni soucâstek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 1, obrazec desky 
spoju ze strany soucâstek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Pri realizaci mohou byt pro- 
blemy s obstarânim nekterych ne zcela 
beznych soucâstek, jako je integrovany 
koder NJM2035 nebo krystal 38 kHz. 
Pnpadnym zâjemcum doporucuji se 
podivat na Internetove strânky autora 
puvodni konstrukce www.elv.de , coz je 
i zâsilkovy obchod. Ten dodâvâ jak kom- 
pletni stavebnici, tak i jednotlive dily. 

Pri sestavovâm je jediny problem 
s nastavemm sprâvnych kmitoctu obou 
filtru (114 kHz civkou LI a 19 kHz 
civkou L2). Funkci pristroje overime 


s VKV testovacim generâtorem, ke 
kteremu pripojime bezny stereofonni 
VKV pfijimac. 

Zăver 

Popsanâ konstrukce predstavuje re- 
seni stereofonniho koderu s pouzitim 
moderniho jednouceloveho integro- 
vaneho obvodu. 


Seznam soucâstek 

A99901 


R1-3, R6-9, R12. 

.47 kQ 

R5, R10-11, R4, R18-19 

.1 MQ 

R15, R13. 

.39 kQ 

R17. 

.1 k Q. 

R16. 

.4,7 kQ 

R14, R31. 

.1,8 kQ 

R21. 

. ... 120 k^ 

R22. 

.82 kQ 

R23. 

.10 kQ 

R24-25 . 

. ... 1,5 

R26-27. 

.... 270 kQ 

R28-30 . 

.47 £1 

R20. 

.2,7 kQ. 

CI 3 C38. 

. . 10 jUF/25 V 

C24-25, C28, C31, C33, 


C35, C39-41. 

. 100 /jF/1 6 V 

CI 8. 

.. 47 pF/16 V 

C1.C6-7, CI 2, CI 6, C23, 

C26-27, C29-30, C32, C34, 

C36-37 . 

.100 nF 

C5, Cil . 

.1 nF 

CI 9. 

.39 pF 

C20. 

. 470 pF 

C21. 

. 390 pF 

C22. 

.1,5 nF 

C2, C8. 

. 330 pF 

C3, C9. 

.47 pF 

CIO, C4. 

. 820 pF 

CI 7. 

.4,7 nF 

CI 4. 

.100 pF 

CI 5. 

.10 pF 

ICI -2. 

. TL072 

IC3. 

. TL071 

IC4. 

.LM358 

IC5. 

. 78L09 

IC6. 

.. NJM2035 

TI -2. 

. BC548 

K1-2, K4. 

. CP560 

Dl. 

. ZD3V9 

LED1 -3 . 

.LED3 

LI. 

.... 5,5 mH 

L2. 

.20 mH 

Q1. 

.38 kHz 

SI. 

..PBS22D02 

K3. 

PSH02-VERT 

PI -3 . 

PT6-H/50 kQ 

P4. 

PT6-H/10 kQ 



Obr. 3. Obrazec desky spoju ze strany soucâstek (TOP) 



Obr 4. Obrazec desky spoju ze strany soucâstek (BOTTOM) 
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Nizkonapet’ovy sit’ovy spinac 


Dl R1 R2 R3 R4 K2 




+4...+18V 


Obr 1. Schema zapojeni nizkonapefoveho sffoveho spinace 


V soucasne dobe existuje celâ rada 
moznosti, jak zapinat a vypinat sitove 
spotrebice. K rizeni muzeme pouzit 
napriklad osobni pocitac, mobilni te¬ 
lefon, vystupm prvky male automa- 
tizace apod. Vetsina ridicich signâlu 
je ale mzkovoltovâ s typickym napetim 
5 az 15 V. Pokud chceme timto nape¬ 
tim spinat sitove napeti, potrebujeme 
k tomu externi spinac, minimâlne rele. 
Pokud ale nemâ ridici signâl dosta- 
tecnou proudovou zatizitelnost, jenom 
rele nâm nepomuze. Navic pri pouzit i 
rele musime dopredu vedet, na jake 
napeti bude pripojeno. Vsechny tyto 
problemy resi jednoduchy spinac, na- 
pâjeny primo ze site a spinany stejno- 
smernym ridicim napetim v sirokem 
rozsahu od +4 do +18 V. Ridici obvo- 
dy jsou navic od sitovych oddeleny 
i galvanicky optoclenem. 

Popis 

Schema zapojeni mzkonapetoveho 
spinace je na obr. 1. Sitove napeti je 
pripojeno ke sroubovaci svorkovnici 
s vyvody do desky s plosnymi spoji Kl. 

Seznam soucăstek 
A99886 


R1-3.10 k^ 

R4.330 £1 

CI.100 ji/F/63 V 

ICI.CNY17 

Dl, D5.1N4007 

D3.1N4148 

D2.ZPD47V 

Kl .ARK110/3 

K2.PSH02-VERT 

RE1.RELE-EMZPA92 


Vyvod 1 a 2 je premosten spinacimi 
kontakty rele RE1. Obvod rele je napâ- 
jen primo ze sifoveho napeti preş dio- 
du Dl a trojici odporu R1 az R3. 
Napeti pro civku rele je po usmernem 
stabilizovâno Zenerovou diodou D2 
a filtrovâno kondenzâtorem CI. Z du- 
vodu minimâlni proudove nârocnosti 
bylo pouzito rele s civkou na 48 V. To 
je zapojeno do obvodu optoclenu ICI 
CNY17. Dioda D5 chrâni optoclen 
proti napetovym spickâm, vznikajicim 
pri odpojem proudu civkou. Vstupni 
strana spinace je tvorena konektorem 
K2 pro pripojem ridiciho napeti. Preş 
ochranny odpor R4 je napâjena LED 
optoclenu. Dioda D3 chrâni optoclen 
proti prepolovâm. 

Stavba 

Spinac je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 54 
x 36 mm. Rozlozem soucăstek na desce 
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Obr. 2. Rozlozem' soucăstek na desce 
nizkonapefoveho sifoveho spinace 


s plosnymi spoji je na obr. 2, obrâzek 
desky spoju ze strany spoju (BOT- 
TOM) je na obr. 3. 

Zapojeni spinace obsahuje pouze 
minimum soucăstek, takze jeho stavbu 
zvlâdne i zacinajici amater. Pri ozivo- 
vâni musime ale dbât bezpecnostmch 
predpisu, nebot’ cele zafizem je galva¬ 
nicky spojeno s elektrickou siti a muze 
snadno dojit k urazu elektrickym prou- 
dem. Proto by zejmena zacâtecnici 
meii stavbu uskutecnit pod dohledem 
zkusenejsiho elektronika. 

Zăver 

Popsane zarizeni je vyhodne svoji 
jednoduchosti a znacnou univerzâl- 
nosti pokud jde o rozsah pouzitelnych 
ridicich napeti. Pouzite rele umoznuje 
spinat vykon az 2300 VA (10 A/230 V). 
Pokud bude spinac trvale pripojen na 
vyssi ridici napeti, muzeme zvysit hod- 
notu odporu R4. Proud optoclenem by 
ale mei byt minimâlne 6 mA. 



Obr 3. Obrazec desky spoju (strana 
BOTTOM) 
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Mărie spickoveho proudu pro multimetr 


INPUT 

GND 


+9V 

GND 


< 

E 


< 

c 3 
E o 



OUT 

GND 


1. Schema zapojeni merice spickoveho proudu pro multimetr 


Doplnek k beznemu multimetru po- 
dle nâsledujiciho popisu umoznuje 
merit proudove spicky v rozsahu 0 az 
20 mA, jejichz delka je minimâlne 
20 p s. Obvod je zobrazi na displeji 
multimetru nejmene po dobu 10 s. 

Rada elektronickych zarizeni, zej- 
mena v mikroprocesorove a senzorove 
technice vykazuje znacne nerovno- 
merny odber ze zdroje. Klidovy odber 
se muze pohybovat v râdu mikroam- 
per, ktery ale v okamziku aktivace zari- 
zeni mnohonâsobne vzroste. Protoze 



Obr. 2. Rozlozenf soucâstek na desce 
merice spickoveho proudu 
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doba aktivace muze byt velmi krâtkâ 
- desitky nebo stovky milisekund, je 
prakticky nemozne beznymi pristroji 
skutecny odber odecist. Jejich odezva 
je na takto krâtky casovy usek prilis 
pomalâ. Popisovany pripravek umoz¬ 
nuje zachytit proudove impulsy v tr- 
vâni minimâlne 25 ps ve trech prou- 
dovych rozsazich: 

0 az 200 pA na 1 kohmu 
0 az 2 mA na 100 ohmech 
0 az 20 mA na 10 ohmech. 

Mereni probihâ snimânim napeto- 
veho ubytku na mericim odporu, pri- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju merice 
(strana TOP) 




Seznam soucâstek 
A99904 


R1, R2, R5.100 Q. 

R4, R8.1 kO 

R6.10iî 

R7.100 kH 

R3.10 kO 

R9.R* 

R10.220 Q. 

C4.10 juF/25 V 

CI-3.100 nF 

ICI.TLC272 

IC2.HT1036 

IC3.LM317L 

Dl.BAS45 

LD1.LED 

SI -A, SI -B.PREP-4-P0L 

PI-2, P5.PSH02-VERT 

S3.TLACITKO-P-KSM 


cemz plny rozsah je pri napetî 200 mV. 
To je privedeno na stejnosmerny vstup 
multimetru s timto rozsahem (200 mV). 
Odpory pripravku snesou ve spickâch 
az 10 x vyssi proudove zatizeni, nape- 
tovy ubytek 2 V by vsak v tomto pri- 
pade byl u mnoha zarizeni jiz prilis 
velky. Pokud by bylo nutne zmenit 
proudove rozsahy, staci upravit odpory 
bocniku. Napeti na bocniku muşi ale 
pro jmenovity proud byt stâle 200 mV 

Popis 

Merici pripravek se zapoji do prou- 
doveho obvodu konektorem PI. Ctyr- 
polohovy prepinac SI vypinâpripra- 
vek (bocniky jsou zkratovâny), nebo 



Obr. 4. Obrazec desky spoju merice 
(strana BOTTOM) 
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Prepinac akumulâtoru pro letecke modelare 


Jednim z nejdulezitejsich hesel pri 
konstrukci RC modelu je "bezpecnost 
na prvnim mişte". Velmi dulezitym 
prvkem v teto problematice je zajistem 


bezpecneho napâjeni. Pokud behem 
letu dojde k preruseni napâjeni, mâ to 
obvykle katastrofâlm nâsledky, vedou- 
ci ke zniceni draheho modelu. Pro 


zvyseni bezpecnosti napâjeni se proto 
casto pouzivaji dva oddelene napâjeci 
akumulâtory. Pokud dojde k vybiti 
nebo poruse jednoho, jsou prijimac 


+NAP 



Obr. 1. Schema zapojeni prepfnace akumulâtoru pro letecke modelare 


postupne pripojuje jeden z trojice boc- 
niku R4 az R6. Napeti na bocniku je 
preş operacni zesilovac s J-FET vstu- 
pem TLC272 a diodu Dl privedeno 
na kondenzâtor CI. Ten slouzi jako 
pametovâ kapacita. Aby nebyl zby- 
tecne zatezovân, je za nim zapojena 
druhâ polovina obvodu TLC272, pra- 
cujici jako sledovac. K jeho vystupu 
je pak preş odpor R1 pripojen bezny 
multimetr. 

Pred merenim stisknutim tlacitka 
S3 kondenzâtor CI vynulujeme. Kapa¬ 
cita kondenzâtoru CI zarucuje udrzeni 
zmereneho napeti po dobu nejmene 10 s, 
ale postupne vybijem trvâ mnohem 
dele, proto se muşi kondenzâtor CI 
pred novym merenim vzdy vybit rucne. 

Obvod je napâjen z extermho zdroje, 
napriklad destickove baterie 9 V preş 
konektor P5. V puvodmm zapojeni byl 

io 


jako stabilizâtor pouzit obvod HT1036, 
jehoz vystupni napeti je 3,6 V. Protoze 
by mohly byt problemy s obstarânim 
tohoto exotickeho stabilizâtoru, je ve 
schematu nakresleno i zapojeni s bez- 
nym obvodem LM317L. Odpor R9 
nastavime na vystupm napeti 3,6 V. Na 
desce osadime samozrejme pouze ten 
obvod, ktery pouzijeme. Zapnuti pri- 
pravku je indikovâno LED LD1. 

Stavba 

Meric spickoveho proudu je zhoto- 
ven na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 34 x 38 mm. Roz- 
lozeni soucâstek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucâstek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Zapojeni je velmi jednoduche a pri 

rTATTTEP 


peclive prâci by melo fungovat na prv- 
ni pokus. Ctyrpolovy prepinac SI A 
a S1B je k desce pripojen vodici, takze 
muzeme pouzit libovolne provedeni. 
Presnost pripravku zâvisi pouze na 
presnosti bocniku R4 az R6. Pro bez¬ 
nă mereni vystacime s metalovymi od- 
pory s presnosti 1 %, v pripade poza- 
davku na vyssi presnost musime pou¬ 
zit presne odpory s toleranci 0,1 %. 

Zâver 

Popsane zapojeni umoznuje pomer- 
ne jednoduse rozsirit moznosti bez- 
nych multimetru o mereni velmi 
krâtkych proudovych spicek. To vet- 
sina multimetru, i kdyz je vybavena 
funkci Peak Hold neumi, protoze mă¬ 
riei interval je mnohem delsi. 
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a serva zâsobovâna z druheho akumu- 
lâtoru. V nejjednodussim pripade jsou 
oba akumulâtory pripojene preş dve 
diody. Toto reseni mâ krome jednodu- 
chosti take nektere nevyhody. Nape- 
tovy ubytek na diode je znacne zâvisly 
na protekajicim proudu a okolni teplo- 
te, takze muze kolisat od 0,5 do 1 V. 
Vetsi ubytek napeti na diode se nekdy 
rest pridânim jednoho clânku akumu- 
lâtoru, coz muze zase pri pine nabitych 
akumulâtorech a mensi spotrebe vest 
k prekroceni nejvyssiho povoleneho 
napeti prijimace a serv. Optimâlmm 
resenim je elektronicky prepinac, 
popsany v nâsledujicim prispevku. 
Diky pouziti modermch polovodico- 
vych spinacu typu MOSFET je odpor 
sepnuteho spinace pouze 0,05 ohmu, 
coz pri proudu 1 A predstavuje nape- 
t’ovy ubytek jen 0,05 V. 

Popis 

Schema zapojem prepinace akumu¬ 
lâtoru je na obr. 1. Oba akumulâtory 
jsou pripojeny ke vstupmm svorkâm 
K1 az K4. Za nimi nâsleduji dva kom- 
parâtory IC IA a IC1B, ktere porov- 
nâvaji napeti na akumulâtorech. Za 
referencm napeti se pro oba kompa- 
râtory bere ubytek 2,5 V pod napâje- 
cim napetim, ktery je dân napetovou 
referenci LM385-2V5. Na druhy vstup 
komparâtoru se privede napeti z od- 
poroveho delice R6/R4, pripadne 
R10/R11. Vystupy obou komparâtoru 
ovlâdaji klopny obvod IC2A typu 
MOS4013. Pri poklesu napeti hlav- 
niho akumulâtoru (AKU1) se preklopi 


vystup IC1A do vysoke urovne. Tim 
se nastavi vystup /Q IC2A na nizkou 
uroveii. Tranzistor TI se otevre a tim 
se preş MOSFET tranzistory T3 a T4 
pripoji akumulâtor AKU2 na vystupm 
svorku K6 (- pol prijimace). Vysokâ 
uroveii na vystupu QIC2 jednak roz- 
sviti LED1, indikujici nizke napeti na 
AKU1 a soucasne preş RC kombinaci 
R9/C7 preklopi obvod IC2B. Vystup 
Q (vyvod 13) prejde do vysoke urovne 
a rozpoji tranzistor T2 a tim take ro- 
zepne MOSFET spinace T6 a T5. 
Zpozd’ovaci obvod R9/C7 zajistuje, ze 
AKU1 bude odpojen s malym casovym 
zpozdenim az po pripojeni AKU2. 
Pokud dojde k poklesu napeti i na zâ- 
loznim AKU2, vystupem z komparâ¬ 
toru IC1B preş propojku JP1 se pre- 
klopi obvod IC2B a odpoji se take dru¬ 
hy akumulâtor AKU2. 

Stavba 

Prepinac akumulâtoru je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi spo- 
ji o rozmerech 69 x 42 mm. Rozlozem 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Tranzistory MOSFET T3 az T6 jsou 
v pouzdrech pro povrchovou montâz 
T0252 SMD. Jinak stavba prepinace 
neprinâsi zâdne vetsi problemy. 
Obvod neobsahuje zâdne nastavovaci 
prvky, takze po osazeni a zapâjem sou¬ 
câstek desku zkontrolujeme a muzeme 
pripojit napâjeci napeti. Ideâlni je miş¬ 
to akumulâtoru pouzit laboratorni 


Seznam soucâstek 
A99899 


R1, R13-16.10 

R6, R9-10, R3, R5.100 

R11, R4.56 k^ 

R2.1 M£2 

R7, R12, R8, R17.1 k^ 

CI, C3-4, C7, CI 0-11.100 nF 

C8-9, C5, C2.100 pF 

ICI.TLC272 

IC2.CD4013 

TI-2.BC558 

T3-6.SPD28N03 

Dl, D3-5.1N4148 

D2.LM385-2V5 

LED1-2.LED3 

K1 .FASTON-1536-VERT 

K2.FASTON-1536-VERT 

K3.FASTON-1536-VERT 

K4.FASTON-1536-VERT 

K5.FASTON-1536-VERT 

K6.FASTON-1536-VERT 

JP1.JUMP2 


zdroj, kterym muzeme presne zjistit 
prahove urovne napeti pro odpojem 
akumulâtoru. 

Zâver 

Popsany prepinac byl sice vyvinut 
pro potreby leteckych modelâru, ale 
lze jej pouzit vsude tam, kde musime 
zajistit nepretrzite napâjeci napeti 
pro prenosne pristroje. 


42.0 




Obr. 2. Rozlozenf soucâstek na desce 
prepinace akumulâtoru 


Obr 3. Obrazec desky spoju ze stra¬ 
ny soucâstek (TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju ze stra¬ 
ny soucâstek (BOTTOM) 
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Detektor stenic s obvodem IN Al 0386 


+2.4V 


ANTENA 

Q 

K3 


C2 


C4 


- 1 

—11— 

In 

CI 

, ii , 


Dl 

11 

D2 10n 


1N4148 

1N4148 



4 IC3 



INA10386 


In 

C3 


lOn 


R1 


D3 


LI 

100 nH 


+9V 


+2.4V 


S3C548 



HSMS2850 

R2 


C5 

lOp 


R3 


R4 


C6 

lOn 


Jc9 JciO Jc 


C8 

lOOp |680p 


^n3 


Cil 

lOOn 



PI 

lOOk 


\ 


R9 


C20 

lOOn 



TLC272 


R6 



™7()0p^80p^n3 ™7 


C15 

lOOn 


JL +2.4V 

R7 


R8 


R11_ 

HhHF 


+| C 21 nR12 

■!■ Im 

M00M/16 [p +gv 

I 1 I t 


IC4 


K1 


PIEZO 

GND 


C24 

II 

470n 


C23 

lOn 


TEST 

VZ 

01 

SIGIN 

KOMP 

02 

VCOOUT 

MINF 

INH 

MAXF 

CAP VCOTEST 

CAP 

VCOIN 


J5 

14 


J3 

R14 

12 

li u 1 

11 

|1M | 

J0 


9 



CD4046 


R13 

-|56k 


C22 

lOOn 


IC2 


LM3914 


+9V 


C16 

lOOn 



MODE 

lîcT 

SIG 

L9 


LQ 

RHI 

L7 

REFOUT 

lF 


L5 


L4 


L3 

REFADJ 

L2 

RLO 

Li 


10 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


+ 9V 


j^LDI 

£LD3 

^LD5 


j^LDII 


I ^LDIO 


R10 

O 


K2 


C17 

lOOn 


C18 JC19 

jjfeM |___| 

9B31 ■■■ 

lOOn T220M/16 


+9V 

GND 


Obr. 1. Schema zapojenf detektoru stenic s obvodem INAI0386 


V dnesni dobe se s nejruznejsimi 
formami odposlechu setkâvâme stâle 
casteji. Dnes a denne se na strânkâch 
novin a televizmch obrazovkâch resi 
pripady nezâkonneho odposlechu. 
A to je pouze spicka ledovce. Drive 
jsme se s timto fenomenem mohli set- 
kat pouze ve spionâzmch fîlmech nebo 
jako disidenţi hlidani stâtni bezpec- 
nosti. Dnes maji tajne ekonomicke 
informace cenu milionu korun, takze 
pokusem ziskat tyto udaje je daleko 

V . V y* 

vetsi. 
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V nâsledujicim prispevku je popsâna 
konstrukce detektoru stenic, ktery je 
schopen zjistit pritomnost vysilace pra- 
cujiciho v pâsmu od 5 MHz do 4 GHz. 
Citlivost detektoru je 30 /jlV do kmi- 
toctu 2 GHz, pro vyssi kmitocty se 
postupne snizuje az na 120 /xV pri kmi- 
toctu 4 GHz. 

Popis 

Schema zapojem detektoru stenic je 
na obr. 1. Vstupni impedance pro pri- 
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pojeni anteny je 50 ohmu. Pripojuje 
se ke vstupu K3. Diody Dl a D2 na vstu- 
pu omezuji pripadne vyssi urovne vstup- 
niho signâlu. Kondenzâtory CI a C2 
vâzi vstup obvodu IC3, coz je mikro- 
vlnny zesilovac MMIC typu INA10386. 
Oznacem MMIC znaci Monolithic 
Microwave Integrated Circuit. Obvod 
MMIC obsahuje na polovodicovem sub- 
strâtu jak aktivni, tak i pasivni prvky 
vykonneho vf zesilovace. Vstupni i vys- 
tupni impedance je 50 ohmu. Technic- 
ke vlastnosti obvodu jsou nâsledujici: 
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Obr. 2. Rozlozenf soucâstek na desce detektoru stenic 


Zisk 26 dB (20 x) pro kmitocty od 
0 do 1,5 GHz s postupnym poklesem 
zisku az na 14,2 dB (5 x) na kmitoctu 
4 GHz. Velkou vyhodou popsaneho 
obvodu je, ze zarucuje snadnou repro- 
dukovatelnost zapojem. INA10386 se 
dodâvâ v provedem pouzdra pro povr- 
chovou montâz se ctyrmi vyvody. 
Vstupm citlivost detektoru muşi byt 
samozrejme nastavitelnâ. V pripade 
obvodu INA10386 se zisk ridi prote- 
kajicim proudem. Napâjem obvodu je 
z vystupu (vyvod 3). Pro maximâlm 
proud 55 mA je nejvyssi zisk (26 dB). 
Proud obvodem IC3 zâvisi od napâ- 
jeciho napeti. To je na vystup IC3 pri- 
vedeno preş seriovou dvojici civek LI 
a L2. Dve civky s rozdilnou induk- 
cnosti jsou pouzity z duvodu roz- 
dilnych rezonancnich kmitoctu, zpu- 
sobenych parazitm kapacitou induk- 
cnosti. Napeti na civkâch je rizeno 
seriovym regulâtorem s tranzistorem 


TI. Ridici napeti je odvozeno od nape¬ 
ti na bezci potenciometru Pis operac- 
nim zesilovacem IC1B. Ten mâ zesi- 
leni nastaveno na 3,6, takze napâjeci 
napeti IC3 se po odecteni ubytku na 
prechodu B-E tranzistoru TI muze 
menit v rozsahu od 2,6 V do 7,9 V. 
Proud obvodem IC3 se pohybuje po- 
dle napâjeciho napeti v mezich od 15 
do 55 mA. Vystup IC3 je preş vazebni 
kondenzâtory C3 a C4 pripojen na 
zatezovaci odpor R2 47 ohmu, coz od- 
povidâ jeho vystupni impedanci 50 
ohmu. Kondenzâtory C8 az Cil blo- 
kuji odpor R2 na zem. Detekcni dio¬ 
da D3 usmerhuje zâporne spicky 
prijimaneho signâlu na kondenzâto- 
rech C5 a C6. Stejnosmerne je operacni 
zesilovac IC1A vâzân z napeti 2,4 V 
preş odpor R3, diodu D3 a odpor R2. 
Operacni zesilovac IC1A mâ zesileni 
-213, takze zâporne napeti za diodou 
D3 je na vystupu IC1A po zesileni pre- 


Seznam soucâstek 
A99905 


R1 .4,7 0 

R2.47 O 

R3-4.4,7 kO 

R5R14.1 MO 

R7.39 kO 

R8.15 kO 

R9, R13.56 kO 

R11.1,8 kO 

R12.2,7 kO 

R10, R6.1 kO 

CI 9.220 jjF/16 V 

C21.100 jjF/16 V 

CI, C3, C6, C23.10 nF 

C5, C7.10 pF 

C2, C4.1 nF 

C9, CI 3 . 680 pF 

Cil, CI5-18, C20, C22. 100 nF 

CI 2, C8.100 pF 

CI4, CIO.3,3 nF 

C24. 470 nF 

ICI.TLC272 

IC2.LM3914 

IC3.INA10386 

IC4.CD4046 

TI.BC548 

Dl-2.1N4148 

D3.HSMS2850 

LD1-11.LED 

LI.100 nH 

L2.1 juH 

PI .PI 6M/100 kO 

K3.PIN4-1.3MM 

K1-2.PSH02-VERT 


vedeno na kladne. Toto stejnosmerne 
napeti odpovidâ urovni signâlu na 
vstupu detektoru. Opticky je intenzita 
ruseni zobrazena stupnici LED, buze- 
nych obvodem IC2 LM3914. Prvni 
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Cidlo vlhkosti vzduchu 


+5V 



+NAP 

EMIT. SLED. 


OC BUDIC 
GND 


Obr. 1. Schema zapojeni cidla vlhkosti vzduchu 


Vlhkost vzduchu je dulezitâ vlast- 
nost okolmho prostredi. Ve volne pri- 
rode se musime smirit s tun, jak vlhky 
vzduch je. V uzavrenych prostorâch 
vsak muzeme vlhkost vzduchu nejruz- 
nejsimi zpusoby upravovat, az jiz 
jednoduchou ventilări, nebo napr. slo- 
zitymi klimatizacmmi jednotkami. 
V mnoha pripadech stări prâve prilis 
vlhky vzduch pouze odvetrat. To mu¬ 
ze byt treba v provozech s vetsim vys- 
kytem pâry, sklemrich apod. Pro tyto 
pripady muzeme s vyhodou pouzit za¬ 
pojeni vlhkostmho spinace podle 
nâsledujiriho popisu. 

■ c 

LED LD11 indikuje zapnuti pristroje. 
Mimo optickou indikaci je detektor 
vybaven take akustickym signâlem. 
Pro jeho generovâm byl pouzit obvod 
VCO (napetove rizeneho oscilâtoru) 
MOS4046. Minimâlm a maximâlm 
generovany kmitocet je dân odpory 
R13 a R14. Stejnosmerne napeti na 
vstupu VCOIN (vyvod 9) urcuje 
okamzitou vysku tonu. Ta Iezi v roz- 
mezi400 Hz az 2800 Hz. Se vrustajici 
urovni vstupniho signâlu se umerne 
zvysuje take generovany ton. Ten je na 
vystupu VCO preş kondenzâtor C24 
a konektor K1 pripo jen k piezomenici. 

Detektor stenic je napâjen z exter- 
niho zdroje +9 V (napriklad destic- 
kove baterie) preş konektor K2. Kon- 
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Popis 

Schema zapojeni vlhkostmho spi¬ 
nace je na obr. 1. Jâdrem zapojeni je 
samozrejme cidlo vlhkosti. To je pri- 
pojeno konektorem Kl. Z principu 
cinnosti muşi byt senzor napâjen stri- 
davym proudem, jinak by se poskodil, 
proto je umisten do obvodu oscilâtoru, 
tvoreneho operacnim zesilovacem IC1B. 
Pri zmene vlhkosti se meni odpor ci¬ 
dla a soucasne se proto meni i kmito¬ 
cet oscilâtoru. Vystup operacmho 
zesilovace IC1B je pripojen preş diodu 
D2 na kondenzâtor C2. Ten je nabijen 


denzâtory C16 az C19 blokuji napâjeci 
napeti. 

Stavba 

Detektor je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
50 x 62 mm. Rozlozeni soucâstek na 
desce detektoru je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucâstek (TOP) 
je na obr. 3, ze strany spoju (BOT- 
TOM) je na obr. 4. Nektere soucâstky 
(IC3, D3, LI a L2) jsou v provedem 
pro povrchovou montâz, ostatni jsou 
z duvodu lepsi dostupnosti a snazsi 
zpracovatelnosti s drâtovymi vyvody. 
I kdyz je zapojeni relativne jednodu- 
che a pouziti obvodu INA10386 zaru- 

ryATTTFB 


preş odpor R9. Pri nizke urovni na 
vystupu IC1B se preş diodu D2 vybije 
kondenzâtor. Pri vyssi frekvenci osci¬ 
lâtoru se kondenzâtor C2 staci nabit 
na nizsi spickove napeti, pri nizsim 
kmitoctu je spickovâ hodnota napeti 
na C2 vyssi. Napeti na C2 je kompa- 
râtorem IC2B porovnâvâno s napetim 
na bezci potenciometru PI. Pri vyssim 
napeti na C2 se komparâtor preklopi 
a preş diodu Dl se nabije kondenzâtor 
CI. Take napeti na CI je porovnâvâno 
komparâtorem ICI A s napetim odpo- 
roveho delice R6/R2. Tento obvod mâ 
zavedenu kladnou zpetnou vazbu od- 


cuje snadnou reprodukovatelnost, do- 
porucuji stavbu radioamaterum, kteri 
jiz maji nejake zkusenosti s konstrukci 
vf zarizem. 

Zâver 

Popsany detektor diky sve koncepci 
jako sirokopâsmovy dovoluje relativne 
jednoduse zachytit skryte vysilace v si- 
rokem kmitoctovem pâsmu. Vzhle- 
dem k tomu, ze se v prohledâvanych 
objektech vyskytuje rada dalsich zari- 
zeni, kterâ mohou zpusobovat ruseni 
(pocitace, mobilni telefony, faxy, bez- 
drâtovâ pojitka apod.), je pred pocât- 
kem vyhledâvâm nutno tato zarizeni 
vypnout. 
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24bitovy A/D prevodnfk s LTC2400 


Integrovany 24bitovy A/D prevod- 
nik LT2400 od firmy Linear Techno¬ 
logy je ideâlni soucâstkou pro kon- 
strukci velmi presneho A/D prevod- 
mku s vysokou linearitou a rozlisemm, 
s nizkymi nâroky na spotrebu, siro- 
kym rozsahem napâjecich napeti a ma- 
lymi rozmery. V nâsledujicim prispev- 
ku bude popsâna konstrukce univer- 
zâlniho modulu s obvodem LT2400, 
umoznujici prime pripojem k PC po 
seriove sbernici. Pomoci software od 
firmy Linear Technology snadno zho- 
tovime presny voltmetr se zobrazemm 
vysledku na obrazovce PC. 

* 


Popis 

Obvod LTC2400 obsahuje komplex- 
m reseni A/D prevodniku. Externe 
jsou k obvodu pripojeny pouze obvody 
pro blokovâm napâjeciho napeti a vstup- 
niho mereneho napeti. Vzhledem 
k pouzdru pro povrchovou montâz 
SO-8 tak muzeme cely A/D prevodmk 
realizovat na minimâlm plose. Vzhle¬ 
dem k jednodussi prâci s klasickymi 
soucâstkami jsme ale predlozene zapo- 
jeni navrhli pro bezne soucâstky s drâ- 
tovymi vyvody. 


Diky primemu propojeni s PC a moz- 
nosti ridit zâkladni funkce, jako je 
kalibrace rozsahu a ofset pomoci sw 
z pocitace, je obvod LT2400 velmi 
vhodny pro nejruznejsi aplikace z obo- 
ru mereni a sberu dat. 

Pro konstrukci A/D prevodniku 
bylo zvoleno dvoudeskove provedem. 
Obvod LTC2400 je vcetne zdroje na 
male desce, osazene dvojici konektoru. 
Tento modul muzeme pouzit pri kon¬ 
strukci libovolneho A/D prevodniku. 
Druhâ deska, do ktere se modul 
LTC2400 vklâdâ, obsahuje vstupni 
a napâjeci konektory a oddelovaci ob- 


porem R3 ? kterâ zarucuje potrebnou 
hysterezi prepinacich urovni na vstu- 
pu komparâtoru. Z duvodu univerzâl- 
nosti zapojeni mâ spinac dva oddelene 
vystupni obvody s tranzistory TI a T2. 
TI je zapojen jako emitorovy sledovac, 
ktery kopiruje napetovou uroveii na 
vystupu ICI A. Druhy tranzistor T2 je 
zapojen jako spinac s otevrenym ko- 
lektorem. Oba vystupni obvody se 
pripojuji dvojici konektoru K2 a K3. 
Spinac je napâjen z extermho zdroje 
napetim 5 V. 

Stavba 

Vlhkostm spinac je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 29 x 56 mm. Rozlozem 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 



Obr. 2. Rozlozenf soucâstek na desce 
cidla vlhkosti vzduchu 


na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za¬ 
pojeni nemâ s vyjimkou potenciome- 
tru citlivosti PI zâdne nastavovaci prv- 
ky, takze po zapâjem a kontrole muze¬ 
me pripojit napâjeci napeti. Obvod by 
mei pracovat na prvni pokus. 

Pri stavbe muze byt problem s vlh- 
kostnim cidlem. V puvodnim zapojeni 
byl pouzit typ HS15P Pouzijete-li jiny 
typ, bude moznâ nutne upravit hodno- 
ty odporu Rll a R14 podle odporu 
cidla. 

Zâver 

Popsanâ konstrukce demonstruje 
pouziti cidla vlhkosti pri realizaci elek- 
tronicky rizeneho spinace. Dva nezâ- 
visle vystupy umoznuji ovlâdat ruznâ 
externi zanzeni, popr. i pripojit vyko- 
nove spinace apod. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju cidla 
(strana TOP) 


Seznam soucâstek 
A99906 


R1, R3.1 M£2 

R2, R6, R9, R11, R13.100 kD 

R8.39 

R5, R14.10 

R4.22 

R12.68 k^ 

R7.1 kD 

R10.47 kD 

CI. 470 nF 

C2-5.100 nF 

ICI-2.TLC272 

Dl.1N4148 

D2.BAT46 

TI -2.BC548 

PI .P16M/100 kf} 

K1-3.PSH02-VERT 



Obr 4. Obrazec desky spoju cidla 
(strana BOTTOM) 
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Obr. 1. Schema zapojeni 24bitoveho A/D prevodniku s LTC2400 


vody pro pripojeni seriove sbernice PC 
preş standardm konektor D-SUB9. 

Modul LTC2400 vcetne zâkladm 
desky je vhodny pro zâkladm experi- 
mentovâm s A/D prevodmky. Pri 
pouziti jako cislicovy voltmetr je roz- 
liseni na displeji (obrazovce) 7 1 cis- 
lice. 

Schema zapojeni modulu LTC2400 
je na obr. 1. Jâdrem zapojeni je obvod 
LTC2400 (ICI) v provedem SMD. 
Napâjeci napeti je stabilizovâno obvo- 
dem IC2 LT1236, take od firmy Li¬ 
near Technology. Obvod muze praco- 
vat jak s intermm zdrojem referen- 
cniho napeti, tak i s extermm. Volbu 
urcuje zapojeni propojky JP1. Pro 
maximâlm potlacem ruseni sitovym 
napetim se propojkou JP2 urcuje kmi- 
tocet site (50 Hz pro Evropu, 60 Hz pro 
Ameriku). 

Obvod LTC2400 obsahuje interni 
oscilâtor, ktery nevyzaduje zâdne ex¬ 
terni soucâstky. Kondenzâtory C3 az 
C6 slouzi pouze pro blokovâm napâ- 



Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce 
prevodniku 


jeciho a vstupmho napeti a napetove 
reference. 

Napâjeci napeti a soucasne take vnitr- 
m napetovâ reference je zajistena ob- 
vodem IC2 LT1236. Napâjeci napeti 
+ 5 V, zem, vstupni napeti a externi 
reference jsou vyvedeny na konektor 
Kl. Datove vystupy pro komunikaci 
s PC (SCK, SDO, a /CS) jsou privede- 
ny na konektor K2. Na stejny konek¬ 
tor je take privedeno externi napâjeci 
napeti, ktere muze byt od 8 do 15 V. 
Obvod LTC2400 muze pracovat v ne- 
kolika rezimech. Vice naleznete v kata- 
logovem liste na www.linear-tech.com. 
V nasem pripade pracuje LTC2400 
s extermm casovâmm, internim osci- 
lâtorem a nepretrzitym datovym to- 
kem. Externi casovâm SCK je genero- 
vâno pocitacem. Datovy vystup SDO 
je cten datovym vstupem CTS poci- 
tace. 

Modul LTC2400 je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 23 x 33 mm. Rozlozeni sou¬ 
câstek na desce spoju je na obr. 2, obra- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju ze stra- 
ny soucâstek (TOP) 


Seznam 

soucâstek 

A99896 

R1. 

.100 Q 

C6, C8. 

.10 jUF/16 V 

C7. 

.100 jUF/16 V 

CI -5. 

.100 nF 

IC2. 

.LT1236 

ICI. 

.LTC2400 

JP1-2. 

.JUMP3 

K2. 

.PHDR-5 

Kl. 

.PHDR-6 


zec desky spoju ze strany soucâstek 
(TOP) je na obr. 3, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Konektory 
Kl a K2 jsou tvoreny prodlouzenymi 
radovymi adresovacimi listami. Ty 
muzeme bud’ primo zapâjet do zâklad- 
ni desky spoju, nebo pouzit bezne ra- 
dove konektory. 

Zâkladm deska 

Schema zapojeni zâkladm desky je 
na obr. 5. Obsahuje dvojici konektoru 
K4 a K5, do kterych se vklâdâ modul 
LTC2400. Ke konektoru K5 jsou pri¬ 
po jeny konektory Kl a K2 pro vstupni 
signâl a externi referencm napeti. Ob¬ 
vod ICI slouzi pro oddelem a tvaro- 
vâni signâlu, pripojenych k seriove 
sbernici pocitace. Ten je se zâkladm 
deskou spojen beznym konektorem J1 
D-SUB9. Konektorem K3 pripojuje- 
me externi napâjeci zdroj. Preş diodu 
Dl muzeme obvod napâjet take primo 
ze seriove sbernice. 

Zâkladm modul je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 50 x 32 mm. Rozlozeni sou¬ 
câstek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 6, obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr. 7, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 8. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju ze stra¬ 
ny soucâstek (BOTTOM) 
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Seznam soucăstek 
A99897 


R1-2.47 

R3.1 kQ 

CI-2.100 nF 

ICI.74HC14 

Dl -2.BAT46 

K4.PHDR-5 

K5.PHDR-6 

K1-3.PSH02-VERT 

J1.DSUB-9F 


Stavba 

Obe desky obsahuji minimum sou- 
câstek, takze stavba je pomerne jed- 
noduchâ. Pouze obvod LTC2400, kte- 
ry se dodâvâ pouze v provedem pro 
povrchovou montâz, vyzaduje pri pâ- 
jem pouzit mikropâjku. Doporucuji na 
jednotlive pâjeci plosky nanest male 
mnozstvi pâjeci pasty pro SMD mon¬ 
tâz, obvod pritisknout k desce a jed¬ 
notlive vyvody prohrât. Konektory K1 
a K2 na modulu LTC2400 a K4 a K5 
na zâkladm desce je Iepe pâjet vzâ- 
jemne propojene (zasunute). Mâme tak 
jistotu, ze budou vzâjemne v odpovi- 
dajicim postaveni. To usnadni rozebrâ- 
m a slozeni obou desek. 

Zâver 
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Popsany modul ukazuje zajimave 
moznosti vyuziti obvodu LTC2400. 
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Obr. 5. Schema zapojenf zâkladm' desky 


V katalogovem liste a na internetovych ukâzkovych programu pro ovlâdâm 
strânkâch vyrobce naleznete radu a komunikaci s PC i mikroprocesory. 




Obr. 6. Rozlozenf soucăstek na desce 
zâkladm desky 


Obr. 7. Obrazec desky spoju ze stra- 
ny soucăstek (TOP) 


Obr 8. Obrazec desky spoju ze stra- 
ny soucăstek (BOTTOM) 
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Portal verejne sprăvy 

Ing. Tomâs Klabal 


V zân letosmho roku byl slavnostne 
spusten do zkusebmho provozu portâl 
verejne sprâvy - ustredni internetovâ 
adresa ceske byrokracie. Nekolik me- 
sicu trvajici zkusebm provoz jiz dâvâ 
moznost k jistemu hodnocem. Pres- 
toze na titulni strânce jeste stâle zân 
velky nâpis zkusebm provoz, je s podi- 
vem, ze portâl vykazuje celou radu 
zâkladmch nedostatku. I preş to portâl 
jiz predstavuje hodnotny informacm 
zdroj pro kazdeho obcana CR. 

Za nejvâznejsi nedostatek je pritom 
mozne oznacit samotnou adresu na niz 
je portâl umisten. Ta zni http: / /portal. 
gov.cz (viz obr. 1) a skutecne by stâlo 
za zjistem, ktery urednik s nâpadem 
na tuto adresu prisel a kdo ji schvalo- 
val. Funguje sice take nepatrne lepsi 
adresa z vzvw.portalverejnesprazy.cz, ta vsak 
jen presmerovâvâ na prvne uvedenou 
adresu. K neprehlednosti prispivâ i to, 
ze adresa wvovo.verejnasprava.cz jiz na 
portâl nevede, ale presmerovâvâ se na 
jiny "verejny portâl", kterym je www. 
statnisprava.cz (a adresa www.portal 


statnispravy.cz nevede nikam :-) ). 
Pozoruhodnâ je take skutecnost, ze 
tento znâmy rozcestmk ceskych uradu 
(viz obr. 2) na novy obdobny projekt, 
kterym portâl verejne sprâvy bezes- 
poru je, nikde neodkazuje. Jako by 
jedni stâtni urednici zârlili na druhe. 
Ostatne, proc mâ vlastne Ceskâ repu- 
blika dva portâly je mi zâhadou. 

Co na portâlu najdeme? 

Smyslem portâlu je poskytnout ces- 
kym obcanum na jedinem mişte ves- 
kere informace, ktere mohou v den- 
nim zivote potrebovat - mysleno tedy 
samozrejme v tech situacich, ktere se 
nejakym zpusobem dotykaji verejne 
sprâvy, at’ jiz standardmch, jako je tre- 
ba hledâni adresy financmho uradu, 
tak rekneme situacich krizovych, jako 
je napi*, ztrâta dokladu. Jiz z toho du- 
vodu je naprosto nelogickâ nesmyslnâ 
"poloanglickâ" adresa tohoto rozcest- 
niku. Vlastni usporâdâm portâlu je po- 
merne dobre promyslene a uz z titulni 


strânky muzeme postupovat mnoha 
zpusoby podle naşi aktuâlni situace. 
Muzeme se k pozadovane informaci 
dostat preş postupne zadâvâni mista, 
kde jsme nebo potrebujeme pomoci, 
nebo muzeme primo zvolit, o jake 
oblasti verejne sprâvy potrebujeme 
ziskat informace. Dalsi mozne cleneni 
predstavuje rozdeleni informaci podle 
cilovych skupin na informace pro pod- 
nikatele a obcany, pf icemz tyto infor¬ 
mace jsou pak dâle cleneny podle toho, 
co je pro tu kterou skupinu zajimave 
a dulezite. 

Zvlâstni pozornost si zaslouzi odkaz 
"Zivotni situace", ktery rovnez naj¬ 
deme primo na titulni strânce portâlu. 
Touto cestou muzeme rychle ziskat 
informaci, co ucinit, jestlize narazime 
na urcity problem. Namâtkou muze jit 
treba o ztrâtu ridicskeho prukazu. 
V tom pripade staci zvolit "Zivotni 
situace" a uz vidime dalsi mozne vy- 
bery. V nasem pripade bude dulezitâ 
polozka "Osobni doklady", kterâ roz- 
bali dalsi nabidku, z niz vybereme 
"Ridicske prukazy" a nâsledne muze¬ 
me vybirat z nekolika moznosti, ktere 
se ridicskych prukazu tykaji a dostat 
veskere informace, ktere potrebujeme. 
K tomuto bodu se ovsem vztahuje dal- 
si vytka, kterou na portâl a sirsim slova 
smyslu celou verejnou sprâvu musim 
vyslovit. Pokud bychom se totiz snad 
domnivali, ze s prichodem portâlu ko- 
necne zmizi potreba urady osobne na- 
vstevovat, hluboce bychom se mylili. 
Na portâlu sice najdeme nejruznejsi 
formulâre, mnohe z nich jsou vsak jen 
vzory (netroufâm si tvrdit zda vsechny, 
ale jâ na zâdny takovy, ktery by nebyl, 
nenarazil; viz obr. 3), takze se nedaji 
pouzit ani k vytistem a pripraveni 
"lejster" pred nâvstevou prislusneho 
uradu. K cernu jsou tyto vzory na In- 
ternetu umisteny mi neni jasne. O moz¬ 
nosti zasilat formulâre elektronickou 
cestou si stâle muzeme nechat jen zdât. 
Zdâ se tedy, ze urednici ministerstva 
informatiky preş zâsluzny pocin, kte¬ 
rym spustem portâlu bezesporu je, 
pred jen trochu zaspali dobu. 

Hovorim-li o vytkâch na adresu por¬ 
tâlu, nemohu vynechat ani neprilis po- 
vedene graficke provedeni. Zkusene- 
mu surfari ovlâdâni asi problem delat 
nebude, tvurci ovsem meii pocitat 
s tim, ze do styku s timto portâlem se 
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Vitejte na portâlu verejne sprâvy Ceske republiky 


Portâl verejne sprâvy, jehoz sprâvcem je Ministerstvo informatiky, je elektronickou brânou 
do uredniho sveta Ceske republiky. Jeho smyslem je pomoci obcanum v orientaci a 
komunikaci s urady verejne sprâvy. Portâl je budovân postupne v nekolika etapâch a 
prozatim je ve zkusebm'm provozu. 

Aktuâlne naleznete v sekci Obcane a Podnikatele podporu, rady a doporuceni pro feseni 
nekterych zivotnich situaci. Adresâr obsahuje kontakty na orgâny stâtni sprâvy a 
samosprâvy. Odkaz Zâkony umoznuje vyhledâvâni aktuâlnich platnych zneni zâkonu CR, 
vcetne smernic a predpisu EU. 

Sekce Zivotni situace Vâm pomuze pri feseni nejruznejsich konkretnich problemu 
obsahuje odkazy na prislusne predpisy a kontakty na urady, ktere danou situaci resi. V 
pristich mesicich budou pribyvat dalsi sluzby vcetne transakcni căşti Portâlu sekce Podâni, 
jejimz prostrednictvim bude mozne nekterou agendu primo vyridit s vyuzitim elektronickeho 
podpisu. Vsechny sluzby Portâlu jsou samozrejme bezplatne. 

Ti z Vâs, kdo chteji predejrt zbytecnym nedorozumenim a zklamânim, af kliknou Zde pro vice 
informaci o provozu Portâlu. 
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Od 6. brezna 2003 je v provozu novy system navigace na serveru: 

S ucinnosti od 6. brezna 2003 doslo k vyznamnym zmenam ve strukture 
adresâru serveru. Jednâ se zejmena o rozsifem o prehledy obci v 
zâvislosti na jejich pusobnosti, prehledy mestskych obvodu, mestskych 
căşti', obecmch căşti a o prehledy sprăvm'ch ufadu s pusobnosti pro 
konkretni obce v CR. 


Kraiskv prehled: 

Vedle navigacnimapy CR s vyznacenim regionu kraje zahrnuje prehled 
okresu, obci z rozsirenou pusobnosti a obci s poverenym obecnim uradem 
v rămci daneho kraje a dăle pak prehled uradu sidlicich v tornto kraji v trideni 
dle druhu uradu. 


Okresni prehled: 

Zahrnuje vypis vsech obci z rozsirenou pusobnosti, obci s poverenym 
obecnim uradem a obciv rămci daneho okresu a prehled uradu sidlicich v 
danem okrese v trideni dle druhu uradu. V zăhlavi strănky okresu je 
uvedena navigace na kraj, do ktereho okres patri. 

Obec i mesto ;: 

V pripade, ze je obec obci s rozsirenou pusobnosti nebo obci s poverenym 
obecnim uradem, obsahuje vypis vsech obci, ktere tvorijeji sprăvni obvod. 
Na zăznamu obce je uveden prehled obecmch căşti (u mest i prehled 
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zrejme bezne budou dostâvat lide poci- 
tacove a internetove mâlo gramotm 
a pro ty uz muze nepovedene graficke 
rozhranni predstavovat zâvazny pro¬ 
blem. Verejny portâl by mei byt plat¬ 
forme neutrâlm a vypadat stejne, at’ jej 
spustim v kteremkoli pocitaci. To, ze 
portâl vypadâ zcela jinak v jednom 
prohlizeci a zcela jinak v druhem, je 
velkâ ostuda (viz srovnâm obr. 1, kde 
je titulni strânka v prohlizeci Internet 
Explorer a obr. 4, kde je tatâz strânka 
v Mozille). Cely portâl spolykal desitky 
milionu korun a je tedy pri nejmensim 
udivujici, ze se nenasly penize na za- 
placeni programâtora, ktery by znal 
internetove standardy a dbal na jejich 
dodrzovâm, zvlâsf kdyz je zvlâdâ kaz- 
dy druhy student nebo gymnazista, 
kteri si privydelâvaji tvorbpu strânek. 
Portâl je urcitou vizitkou Ceske repu- 
bliky a jako takovy by mei byt zdari- 
lejsi. 

Kapitolou samou pro sebe jsou adre- 
sy jednotlivych strânek. Jiz jsem se 
zminil, ze titulni strânka je umistena 
na velmi nestastne adrese. Jednotlive 
câsti portâlu jsou ovsem umisteny na 
adresâch doslova silenych. Primy od- 


kaz na strânku s fesemm vyse uvede- 
neho problemu ztraceneho ridicskeho 
prukazu, vypadâ napr. takto: http:II 


portal.gov. czlwpslportall_s.15518631. cmd/ 
ad!.arlsa.ZohrazeniPrvkul.c/415!.ce/1268 
/.p/827?PC 827 POSTUP ID=67& 
PC 827_STROM_ID=67&PC 827_ 
PR VEK ID = 132&PC 827 DISP=1 
#1268. V praxi je tak vlastne nutne ke 
kazde informaci se doslova proklikat 
vzdy znovu z titulni strânky, nic se ne- 
dâ ani nâhodou odhadnout nebo si 
zapamatovat. Nedoresene je dokonce 
i vytvârem zâlozek. Vsechny strânky 
se totiz jmenuji stejne: "Portal verejne 
spravy", takze pri vytvârem zâlozky si 
ji musime sami pojmenovat a prepsat, 
a to opet muze pro nektere uzivatele 
predstavovat problem. Pohyb po strân- 
kâch portâlu je tak vlastne ztizen jak 
pro nezkusene, tak i pro zkusene inter¬ 
netove matadory. 

Naopak kladne hodnotim to, ze na 
portâlu najdeme i pine zneni platnych 
ceskych zâkonu. Nepodarilo se mi sice 
najit informaci, ktere zâkony zatim na 
portâlu nejsou k dispozici, ale jiste je, 
ze uplne vsechny zâkony zatim k dis¬ 
pozici nejsou (chybi napr. autorsky 
zâkon). Prohlizeni zâkonu je samoz- 
rejme zcela zdarma. Nove predpisy se 
pak na portâlu maji objevovat vzdy 
v den zverejnem. To si zaslouzi poch- 
valu. V zâkonech je mozne hledat po- 
dle nekolika kriterii (jako je napr. cislo 
predpisu ci câstka sbirky), nechybi 
moznost hledâni fulltextoveho (tj. hle- 
dâni vybraneho slova v celem textu 
vsech zâkonu), pricemz na nektere vy- 
brane predpisy potom vede z vyhle- 
dâvaci strânky primy odkaz (napr. na 
obchodni zâkonik; s podivem ovsem 
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je, ze nektere z techto primych odkazu 
vedou na prâzdnou strânku - autorsky 
zâkon a stavebm râd - ale je mozne, ze 
to je jen dan zkusebmmu provozu 
a vse bude pred ostrym spustemm do- 
plneno; viz obr. 5). Navic je moznost 
prohlizet nejnovejsi predpisy bez vy- 
hledâvâm. 

Ceskâ republika jiz dâvno neni izolo- 
vanou zemickou kdesi uprostred Evro- 
py. Proto je potesujici, ze portâl verej- 
ne sprâvy Ceske republiky slouzi take 
jako rozcestnik pro informace tykajici 
se cele Evropske unie, jejimz clenem 
se Cesko zanedlouho stane. Mimo jine 
na portâlu najdeme i odkazy na obdob- 
ne strânky v ostatmch clenskych ze- 
mich, takze si muzeme udelat srovnâ- 
m, zda zahranicm portâly jsou lepsi 
nebo horsi. Jako maiou vytku bych 
dodal, ze by se hodily i odkazy tykajici 
se dalsich kandidâtskych zemi, ktere 
se cleny EU stanou ve stejne dobe jako 
Ceskâ republika. 

Jiste mrazeni v zâdech ve mne ov- 
sem vyvolâvâ odkaz "Eurozargon" 
s podtitulem "Slovmcek evropske ured- 
niciny" vedouci na oficiâlm strânky 
Evropske unie. To ovsem samozrejme 
neni vytka na portâl, v tomto pripade 
je "chyba" skutecne nekde jinde. 

I pro cizince? 


Portal verejne spravy - Mozilla 


^JnJxJ 


File Edit View Go Bookmarks Ţools Window Help 


4 „ 

Back 


a 

Reload 


r* h ttp: //portal. go v. cz/wps/'portal 




Prinţ 


'TV Home Bookmarks -^Mozilla La test Builds ^ GoogleSearch ^GoogleScout ^Google 


,J] ^ Portal verejne spravy 



Portâl veSejne sprâvy 
Cesk£ republiky 


Zkusebni 


Provoz 


Qbcane Podnikatele 

I ■ Rychlă navigace H 0 


'“S Ceskâ 


H 0 


O 


republika 


Vlada CR 
Ministerstva 


& Evropskâ 
^ unie 


Evropskâ Unie 
Smlouva o pfistoupeni k 


EU 


> Oblasti 
* vefejnâ sprâvy 


Prâvo a zăkony 
Prâce a sociâlni veci 


Qbchod - prLimysl 

Finance 


Vnitro 


I ■ Informace 

Vitejte na portâlu verejne sprâvy Ceske republiky 
Portâl vereine sprâvy , jehoz sprâvcem je Ministerstvo informatiky. je 
elektronickou brânou do uredniho sveta Ceske republiky- Jeho smyslem je 
pomoci obcandm v orientaci a komunikaci s urady verejne sprâvy. Portâl je 
budovân postupne v nekolika etapâch a prozatim je ve zkusebnim provozu 
Aktuâlne naleznete v sekci Qbcane a Podnikatele podporu. rady a 
doporuceni pro feseni nekterych zivotnich situaci. Adresâr obsahuje 
kontakty na orgâny stâtni sprâvy a samosprâvy. Odkaz Zâkony umoznuje 
vyhledâvânf aktuâlnich platnych zneni zâkonu CR, vcetne smernic a 
predpisiii EU 

Sekce Zivotnf situace Vâm pomiîize pri feseni nejrdznejsich konkretnich 
problemu obsahuje odkazy na pnslusne predpisy a kontakty na urady, ktere 
danou situaci resf V pnstfch mesicich budou pribyvat dalsf sluzby vcetne 
transakcm câsti Portâlu sekce Podâni . jejimz prostrednictvim bude mozne 
nekterou agendu primo vyridit s vyuzitim elektronickeho podpisu Vsechny 
sluzby Portâlu jsou samozrejme bezplatne. 

Ti z Vâs, kdo chteji predejit zbytecnym nedorozumemm a zklamânim. at 
kliknou Zde pro vice informaci o provozu Portâlu 



Obrana a bezpecnost 

Zahranicf 


Doprava 

Skolstvf 


Kultura 


Zivotni prostredi 

Zemedelstvi 

Mi st ni rozvoj 

Zdravi 



Inform atika 


Cilove skupiny 

Obcane 

Informace. tykajici 
se rodmneho zivota, 
vzdelâvâni, bydleni, 
zamestnâni, zdravi, 
kultury, zivotniho prostredi, cestovâni 
a pod. Nâvody, jak vest jednâni s 
urady verejne sprâvy v nejruznejsich 
situacich tykajicich se bezneho 
zivota obcanu. 


S 0 


» Hlavni mesto Praha (A) 

» Jihocesky krai (C) 

» Ji horn oravsky kraj (B > 

» Karlovarsky kraj (K) 

» Kraj Vysocina (J) 
» Krâlovehradecky kraj (H; 

» Liberecky kraj (L) 
» Moravskoslezsky kraj iT| 

3» Olomoucky kraj (M) 

» Pardubicky kraj (E) 

» Plzehsky kraj (P) 
» Stfedocesky kraj (S) 

3» Ustecky kraj (U) 

» Zlmsky kraj (Z) 


Podnikatele 



Informace pro 
vsechny, kten se 
rozhodh podmkat 
nebo jiz podmkaji. 
Podpora podmkâni, rejstriky, 
podmkatelskâ sdruzeni, dane, 
legislativa, verejne zakâzky a 
drazby. Nâvody jak postupovat ph 
jednâni s urady v zivotnich situacich 
spojenych s podmkatelskou cmnosti. 
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Obr. 4. V Mozille portâl moc dobre nevypadâ 


Portâl verejne sprâvy existuje i v an- 
glickem jazyce, takze by se mohlo zdât, 
ze na nem najdeme i informace, ktere 
by se mohly hodit zahranicmm nâv- 
stevmkum. Nemâm na mysli jen in¬ 
formace prakticke, jako je treba umis- 
teni zahranicnich ambasâd nebo infor¬ 
mace o pracovmch povolenich, ale 
i takove "drobnosti", jako je predstave- 
ni Ceske republiky, upozornem na 
zajimavâ mista ci kulturm pamâtky, 
popripade informace pro potenciâlm 
zahranicni investory (takovou sekci 


maji kuprikladu velmi pekne zpraco- 
vanou na portâlu svedskem). To vse by 
uz nepredstavovalo mnoho nâmahy 
a mohlo by Cesku prinest mnohem 
vetsi uzitek. Bohuzel, "anglicky portâl" 
sestâvâ z pouhych tri (!) nic nerika- 
jicich strânek. Doufejme, ze k nâprave 
dojde jeste pred skoncenim zkuseb- 
niho provozu. 


Proc nestacila stâtnf sprâva? 

Na ceskem Internetu jiz delsi dobu 
funguje na adrese www.statnisprava.cz 
rozcestnik ceskych uradu. Pomerne 
dobre zpracovane strânky obsahuji 
radu uzitecnych informaci a fada 
uzivatelu si na ne jiz zvykla a pouzivâ 
je. Je proto s podivem, ze se nyni s vel- 
kou pompou spousti projekt velmi 
obdobny. Jiste, novy portâl verejne 
sprâvy neni pouhy rozcestnik s odkazy 
na jednotlive urady, ale predstavuje 
predevsim velky balik informaci sou- 
stredeny na jedinem mişte, presto by 
ale bylo vice nez vhodne, aby oba pro- 
jekty srostly v jeden. Za stâvajici situ¬ 
ace se snadno muze stât, ze dve stâtni 
strânky budou uzivateli zamenovâny, 
coz muze nadelat vie skody nez uzit- 
ku, ale hrozi i to, ze se za drahe penize 
bude dvakrât delat tatâz prâce. 

Preş celou radu nedostatku je vsak 
portâl uzitecnym pomocnikem a nale- 
zeni pozadovanych informaci je, ales- 
pon pokud mohu posoudit z nekolika 
testu vcelku, snadne. 



Obr 5. Ne vzdy portâl poradf 
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Zprăvy 

Ing. Tomâs Klabal 
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Obr. 1. 


Toshiba vyvinula smazatelny 
inkoust 

Japonskâ spolecnost Toshiba zacât- 
kem prosince oznâmila, ze vyvinula 
speciâlm zarizeni, ktere umozhuje 
vymazat strânky vytistene smazatel- 
nym inkoustem. Stroj s oznacemm 
"e-Blue" (viz obr. 1) dokâze zahrâtim 
smazat text a obrâzky narâz z 400- 
500 archu formâtu A4, ktere byly 
vytisteny smazatelnym inkoustem. 
Cely proces trvâ tri hodiny a umozni 
snizit mnozstvi papiroveho odpadu, 


ktery denne vznikâ v kancelârich ce- 
leho sveta. Zarizeni by se melo zacit 
prodâvat v prosinci v Japonsku za cenu 
okolo 300 000 jenu (tj. asi 75 000 Kc). 
Dalsi informace viz http:/lwww.toshiba 
. co.jp/about/press/2003_l 2/pr0201.htm 
(v anglickem jazyce). 

Samsung vyrobil rekordm TFT- 
LCD panel 

Korejskâ spolecnost Samsung kon- 
cem listopadu oznâmila vyvoj nejvet- 
si ploche obrazovky pro HDTV. Uhlo- 
pricka tohoto obriho displeje cini 57" 
(tj. 1,44 m). Samsung tak pokracuje 
v rade svych drivejsich rekordu v te- 
to oblasti. V srpnu roku 2001 pred- 
stavila tato spolecnost displej s uhlo- 
prickou 40 palcu, v rijnu 2002 bylo 
dosazeno 46 palcu a v prosinci 2002 
pak 54 palcu. 

Novy displej mâ kontrastm pomer 
1000:1, jas 600 cd/m2, dobu odezvy 
8 ms a rozlisem 1920 x 1080 x RGB 
(tj. 6 228 000 bodu). Velikost obrazo- 
veho bodu cini 0,2175 mm x 0,6525 


mm. Displej dokâze zobrazit 16,7 
milionu barev. Rozmery cele obrazov¬ 
ky pak jsou 1323 mm / 765 mm / 47,5 
mm (sirka/vyska/tlousfka). Obrazov- 
ka vâzi 21.5 kg. Vice informaci naj- 
dete na http://www.samsung.com/Press 
Center/PressRelease/PressRelease. asp ?s 
eq = 20031127_0000026837 (v anglic¬ 
kem jazyce). 

Novy pozemni' rychlostm 
rekord prenosu dat 

Rychlosti 5,44 Gbps prenesli vyz- 
kumnici z Kalifornskeho technolo- 
gickeho institutu (Caltech) a CERN 
1,1 TB dat na vzdâlenost 7000 km (slo 
o prenos mezi Zenevou a Chicagem). 
Pro srovnâm, jde o rychlost asi 20 000 
krât vyssi, nez jakâ je dosahovâna na 
dnes beznych sirokopâsmovych pri- 
pojemch k Internetu. Cely balik dat 
tak siti prosel za necelou pulhodinu. 
Znamenâ to prenos 38444480000000000 
bit-metru/s. Vice informaci na http:H 
sravot. home. cern. ch/sravot/Networking/ 
lOGbE/LSR.htm (v anglickem jazyce). 


Zajimave odkazy 

Ing. Tomâs Klabal 


Vyber zajimavych 
internetovych odkazu: 

http:/ lfyzweb.cuni.cz/index.php - 
FyzWeb: Fyzikâlni strânky pro 
kazdeho. Za temito mimorâdne pove- 
denymi strânkami stoji Matematicko- 
Fyzikâlni fakulta Univerzity Karlovy. 
Najdeme zde spoustu informaci o vsem, 
co se tykâ fyziky a velke mnozstvi pec- 
live vybranych odkazu na dalsi strân¬ 
ky. Soucâsti strânek je dokonce fyzi- 
kâlni odpovedna, do ktere muzete 
zaslat libovolny dotaz. 

http:/ itechcorp.erc.cz/ - TC Ency- 
klopedie. Strânky zamerene na vys- 
vetleni pojmu z oblasti prirodnich ved. 
Zatim sice stâle ve vystavbe, ale jiz 
dnes zde najdeme vysvetlene desitky 
pojmu a take strucne zivotopisy znâ- 
mych vedcu. 

12/2003 


http://zvzvzv.energyweb.cz/ - energyWeb. 
Strânky o vsem, co se tykâ energie. Je- 
jich soucâsti je i velmi dobre zpraco- 
vanâ encyklopedie energie a energetic- 
ky rozcestnik. Pokud se napr. chcete 
dozvedet, jak funguje jadernâ elek- 
trârna, ci jak ziskat elektrinu z citronu, 
jsou tyto strânky urcene prâve vâm. 




http:/ lwww.pavlovacajovna.cz/ - 
Pavlova cajovna. Velmi pekne zpra- 
covane strânky, kde nalezneme vse co 
se tykâ caje. Vedle informaci o deleni 
caju, o jeho pestovâm, jsou na strân- 
kâch i recepty ci cajovy slovnicek. Ne- 
chybi odkazy na dalsi podobne zame- 
rene strânky. 

http://www.bloguje.cz/index.php - 
Cesky blogovaci system. Pokud jste 
podlehli soucasne mânii vydâvâni 
internetovych denicku (tzv. blogovâ- 
ni), jiste vyuzijete tuto strânku. Neni 
potreba zâdne znalosti tvorby strânek 
a presto muzete diky bloguje.cz behem 
nekolika chvil spustit vlastni "casopis". 
Nez se ale pustite do tvorby, nezapo- 
minejte, ze mluviti stribro, ale mlceti 
zlato. 
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PDF zdarma 

Ing. Tomâs Klabal 


V minulem dile clânku o Internetu 
jsem se zminil, ze vedle drahych ko- 
mercnich nâstroju na tvorbu doku¬ 
mentu ve formâtu PDF (napriklad 
Acrobat od spolecnosti Adobe stoji 450 
dolarii!) existuji i zpusoby, jak tyto 
dokumenty vytvorit na pocitaci le- 
gâlne zcela zdarma. Vzhledem k tomu, 
ze to neni uplne jednoduche, podivâ- 
me se tentokrât, jak tedy na to. 

Formât PDF ziskal velkou oblibu 
diky svym dobrym vlastnostem. 
Umoznuje vytvorit efektni dokumen¬ 
ty, ktere navic maji pri prohhzem a tis- 
ku presne tu podobu jakou autor za- 
myslel. To je velkâ nevyhoda napi*, 
dokumentu ve wordovskem formâtu 
DOC - Word nainstalovany na ruz- 
nych pocitacich mâ bohuzel tendenci 
s jednim a timtez dokumentem 
zachâzet ruzne a tak to, co vidime na 
obrazovce a pripadne tiskârne u jed- 
noho pocitace, se nemusi shodovat 
s tim, jak to vytvofil autor na jinem 
pocitaci (tykâ se zejmena odrâzek, cis- 
lovanych seznamu a stylu, ktere se tu 
a tam svevolne preformâtuji i na 
tomtez pocitaci a ochotne pridâvaji 
tabulâtory v nesmyslnych roztecich 
tam, kde nechceme). Rozdily mezi po- 


dobou na obrazovce a tiskem na tom¬ 
tez pocitaci pak mohou byt znacne. 
PDF je v tomto smeru zcela jine a plaţi 
pro nej "what you see, is what you get" 
nebo-li, co vidime, to take dostaneme. 

Dalsi vyhodou je i to, ze bezny uzi- 
vatel prakticky nemâ sanci dokument 
modifikovat. Ideâlne se tedy hodi na 
ruzne letâky, brozurky ci firemni ma- 
teriâly, kde nemusime mit pri distri- 
buci obavu, ze budou pozmeneny 
a takto upravene distribuovâny dâl. 
Formât PDF je navic dnes jiz tak roz- 
siren, ze se prakticky nemusime obâ- 
vat v nem poskytovat libovolne doku¬ 
menty a bât se, ze si je pfijemce nebu- 
de schopen precist. Populârni prohli- 
zec Acrobat Reader (viz obr. 1) mâ na 
pocitaci nainstalovâna vetsina uzi- 
vatelu. Jak jsem jiz na strânkâch 
Amaterskeho radia nejednou uvâdel, 
tento prohlizec PDF dokumentu si 
muzeme zdarma stâhnout (a volne 
pouzivat) z adresy http://www.adobe. 
comlproductslacrobatlreadstep2.html. 

Ghostscript 

Chceme-li mit moznost vytvâret 
dokumenty formâtu PDF na nasem 


PC, neobejdeme se bez nekolika veci. 
Tou prvni je program s nâzvem Ghost¬ 
script. Tento progrâmek uz vlastne 
urni vse, co potrebujeme - tedy vyt- 
vâret PDF, ale jeho velkou nevyhodou 
je, ze nemâ graficke rozhrani a jeho 
ovlâdâni je tudiz velmi obtizne - vse 
je nutne zadâvat formou prikazu na 
prikazove râdce. Navic jako vstup mu- 
sime pouzit postscript (viz nize). Nas- 
testi ovsem existuje hned nekolik 
grafickych nadstaveb nad tento soft¬ 
ware (ty si take podrobneji popiseme 
nize). Ghostscript je mozne stâhnout 
hned z nekolika internetovych adres, 
namâtkou jmenujme treba http:llsource 
forge.net/projects/ghostscript/. Na teto 
strânce klikneme na "Download" u po- 
lozky ghostscript. Dostaneme se na 
strânku, kde je mozne stâhnout vlastni 
program, a to v nekolika verzich pro 
ruzne operacni systemy a take nekolik 
starsich verzi tohoto programu (nej- 
novejsi verze jsou v seznamu nahore). 
Vetsina z nâs bude asi potrebovat verzi 
pro Windows. Ta je vzdy oznacena 
jako: "gs -ăslo verze- w32.exe", napr. 
tedy "gs811w32.exe". Kliknutim na 
pozadovany soubor jej stâhneme. In- 
stalace programu je pak uz rutinni 
zâlezitosti a nevyzaduje zâdne zvlâstni 
znalosti - mene zkusenym uzivatelum 
PC staci jen odsouhlasit vsechny na- 
bidky. 

PostScript 

Ghostscript ovsem neumi prevâdet 
do PDF soubory libovolneho typu 
(napr. wordovske dokumenty DOC, ci 
excelovske XLS). Ke sve prâci potre- 
buje jako zdroj data v postscriptovem 
formâtu (univerzâlni tiskovy jazyk, 
pouzivâ se jako komunikacni jazyk se 
spickovymi tiskârnami). Abychom 
z libovolneho programu pracujiciho 
pod Windows mohli uklâdat doku¬ 
menty jako postscript, staci nainsta- 
lovat ovladac pro nekterou postscrip- 
tovou tiskârnu. Takove tiskârny jsou 
drahe a vetsina domâcich uzivatelu je 
nevlastni. To ovsem vubec nevadi, pro 
potrebu vytvâreni postscriptovych 
souboru staci nainstalovat jen ovladac 
(a tech je na instalacnim CD ROM 
systemu Windows k vyberu hned ne¬ 
kolik). Nejlepsi je v "ovlâdacich pane- 
lech" Windows vybrat polozku "Tis- 


Ţ File Edit View Document Ţools Window Help 





- 3U1 

-|8|x 

^ Open ^ Save a Copy ~ Prinţ Email Search 

! Jt] Select Text * (î^i 

| □ 0 □ © 150% ’ © 

1 * 

\ eBooks ▼ 

\ Do more wlth Adobe PDF 



Na liste konstrukcmch prvku v modulu Part a Sheetmetal najdeme novy prikaz Modry 

bod (BlueDot) Je to novy prvek majici schopnosti podobne jako mâ vazba spojit ve 
2D profilu. Umoznuje ale navic upravovat geometrii skici. Takto napriklad muzete spojit 
pomoci Modreho bodu dulezity bod krivky jedne skici s dulezitym bodem jine krivky a 
skici. Po takovemto propojeni mdzete pouzit prikaz Vybrat a premistit Modry bod na jine 
mişto (A). Pri uprave Ize zamykat posouvâni v rovine nebo podle vybrane osy (B). 
Zmenou polohy Modreho bodu menime take tvar krivek a pioch se kterymi byl propojen 
(C). Modry bod umoznuje upravit tvar vstupni krivky bez ohledu na poradi v jakem 
vstupni krivky vznikaly. Take urychluje zmenu polohy skicovacich rovin. Pridâvâ funkci, 
uvolnujici nove konstrukcni moznosti, ktere metoda striktne vyzadujici historii prvku 
nedovolovala. Tento prvek se nejvice uplatni v designovem nâvrhu, mene v klasickem 
nâvrhu modelu ve strojirenstvi. 
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Obr. 1. Acrobat Reader 
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Prflvodce pridânim tiskârny 


kârny a faxy" a zadat "Pridat tiskârnu". 
Spusti se pruvodce pridâmm tiskârny, 
v nemz navolime, ze chceme pridat 
"mistrii tiskârnu" na portu LPT1 (a to 
i v pripade, ze na tomto portu jiz mâ- 
me nejakou skutecnou tiskârnu; pri¬ 
dânim nove postscriptove tiskârny se 
s nastavemm stare tiskârny nic nes- 
tane). V nâsledujicim dialogu vybere- 
me v leve câsti "Obecne" tiskârny 
a v prave câsti pak zvolime "MS Publi¬ 
sher Imagesetter" (viz obr. 2; muzeme 
zvolit i jinou postscriptovou tiskârnu, 
pro naşe potreby je vsak tato ideâlm). 
V dalsim dialogu tiskârnu nezadâme 
jako vychozi. Tim jsme doinstalovali 
do pocitace tiskârnu, kterâ urni Post¬ 
Script. Pokud samozfejme k pocitaci 
mâme jiz postscriptovou tiskârnu pri- 
pojenou, vystacime s jejim ovladacem 
a tento krok muzeme vynechat. 

Programy na tvorbu PDF 


Instalace tiskoveho software 

Pouzity software bude urcen podle vyrabce a modele. 




'^rioerte vynobce a model tiskârny. Matei ktiskâme instalacni diskete, klepnete natlacftko 
Zdiskety. Neniltiskâma v sezname tiskâren zobrazena, v>tierte podle ezivatelske 
pnreckytiskâme s kompatibilnfm softwarem. 


vyrobce 

3 

Tiskârny 
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Generic IBM Graphics Spiin 
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îi M S Publisher Color Printer 
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Windows Update 

Zdiskety... 


Tento ovladac je digrtâlne podepsân. 

Zde se dozvlte, proc ie podeoisovăni ovladacd delezite. 


< Zpet 


Dalii > 


Stomo 


Obr. 2. Instalace postscriptove tiskârny 


Nyni tedy mâme v pocitaci nainsta- 
lovân program Ghostscript, ovladac 
postscriptove tiskârny a schâzi nâm 
jeste program s elegantmm rozhranim, 
ktery by dokâzal z postscriptu pomoci 
Ghostscriptu udelat pozadovany sou- 
bor PDF. Velmi jednoduchym, pritom 


vsak zcela vyhovujicim programem je 
MakePDF od spoleenosti Lexacorp. 
Ten je zcela zdarma a stâhneme jej 


z adresy http://www.lexacorp.com.pg/. 
V leve câsti teto strânky staci kliknout 
na "Free Software" a pak v prave casti 
okna na "MakePDF". Tim se dostane- 
me na strânku, v jejiz doini câsti, v sek- 
ci "Downloads", najdeme link na sta- 
zeni programu (primâ adresa na sta- 
zeni je http://www.lexacorp.com.pg/soft/ 
makepdf25.zip). Po stazeni staci pro¬ 
gram spustit, neni potreba jej instalo- 
vat. Budeme dotâzâni, kde se nachâzi 
Ghostscript (tj. soubor gswin32c.exe; 
pokud jsme provedli standardm insta- 
laci bude v adresări programu Ghost¬ 
script ve slozce "gs8.ll/bin" - cislo za 
gs pritom oznacuje cislo nainstalovane 
verze Ghostscriptu a muze se tedy lisit 
od zde uvedeneho, ktere je aktuâlm 
v dobe vzniku clânku). Pak uz se ob- 
jevi okno programu MakePDF a mu¬ 
zeme zacit s tvorbou PDF dokumentu. 

Vytvânme PDF 

Budeme kuprikladu chtit prevest do 
PDF nejaky dokument ve Wordu (pos- 
tup bude stejny pro dokument libo- 
volneho programu ve Windows). 
Spustime tedy Word, otevreme v nem 
text ze ktereho chceme udelat PDF 
a v nabidee "Soubor" zvolime polozku 
"Tisk...". Objevi se standardm dialo- 
gove okno pro tisk. V nem musime vy- 
brat z nabidky tiskâren naşi post¬ 
scriptovou tiskârnu (tj. MS Publisher 
Imagesetter) a zaskrtnout policko 
"Tisk do souboru". Ve vlastnostech 



Obr 3. Program MakePDF 
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Obr. 4. PDF Ghostscript Tool 


tiskârny muzeme jeste dâle upravit 
vzhled tisteneho dokumentu (napr. 
nastavit papir na vysku/sirku; barev- 
ny/CB tisk apod.) - vsechna tato nas- 
taveni se promitnou do vzhledu vysled- 
neho PDF. Po provedem vsech nasta- 
veni spustime tisk. Budeme dotâzâni, 
kam chceme soubor ulozit a na jeho 
jmeno. To muzeme zadat podle chuti. 
Vysledkem bude soubor s priponou 
PRN. Jednâ se o postscriptovy soubor, 
i kdyz tyto soubory tradicne mivaji 
priponu PS. Nektere programy pro 
tvorbu PDF (MakePDF mezi ne 
ovsem nepatri) priponu PS vyzaduji 
a s PRN soubory neumi pracovat. Re- 
seni je snadne. Staci proste priponu 
PRN prepsat (prejmenovat) na PS. 

Nyni spustime program MakePDF 
(viz obr. 3) a do polozky "Input File- 
name" zadâme prâve "vytisteny" sou¬ 
bor. Do kolonky "Output Directory" 
zadâme cestu, kam chceme ulozit 
vysledny PDF soubor a do kolonky 
"Output File" zadâme pozadovane 
jmeno souboru (vcetne pripony PDF). 
V dialogovem okne programu Make¬ 
PDF mâme moznost zvolit jeste ne- 
kolik upresnujicich nastaveni a take 
verzi PDF, kterou chceme vytvorit 
(nejrozsirenejsi je dnes verze 1.3, ale 
vetsina uzivatelu by nemela mit pro¬ 
blem ani s prohhzemm PDF verze 1.4). 
Pokud chceme mit naprostou jistotu, 
ze naşe data prectou i uzivatele, kteri 
maji nainstalovane doslova historicke 


prohlizecky formâtu PDF, zvolime 
verzi 1.2. Pak uz staci kliknout na 
tlacitko "Make PDF" a behem kraticke 
chvilky mâme vytvoreno naşe prvni 
"pedeefko". Mâme-li nainstalovân 
Acrobat Reader, staci na soubor pokle- 
pat mysi a hned se nâm otevre, takze 
muzeme zkontrolovat, zda vysledek 
odpovidâ nasim predstavâm resp., ze 
to, co jsme chteli a udelali, jsme take 
dostali. 

Dalsf nadstavby pro 
Ghostscript 

Program MakePDF, ktery jsme si 
predstavili v predeslem odstavci, vsak 
neni jedinym programem, ktery PDF 
soubory urni vytvâret. Dalsi zdarma 
distribuovany program nese nâzev 


PDFCreator a muzeme jej stâhnout 
z adresy http://sourceforge.net/projects/ 
pdfcreator/. PDFCreator mâ ponekud 
obtiznejsi ovlâdâm nez MakePDF, ale 
je pro nej mozne stâhnou kompletni 
pocesteni, takze i preş slozitejsi ovlâ- 
dâni by si s mm mei kazdy nakonec 
snadno poradit. Pro pocesteni staci 
z vyse uvedene adresy stâhnout soubor 
"czech.ini" a ten po nainstalovâm pro¬ 
gramu vlozit do jeho adresâre "lan- 
guages". Pak po spusteni programu 
staci v menu vybrat polozku "Langua- 
ges" a kliknout na "Czech" - program 
od te chvile bude pracovat v cestine. 
Take tento program se neobejde bez 
Ghostsriptu (pri instalaci programu 
PDFCreator muzeme zvolit, zda chce¬ 
me instalovat i Ghostscript; pokud jiz 
Ghostscript na pocitaci mâme, neni to 
nutne) a jako vstup musime pouzit 
PostScript - postscriptovy soubor 
pritom staci mysi pretâhnout do okna 
programu. Pak se objevi dialog, kde 
zadâvâme nâzev souboru, autora a da- 
tum vytvoreni (kliknutim na tlacitko 
"Moznosti" muzeme upravit dalsi 
vlastnosti vysledneho dokumentu). Po 
kliknuti na "Ulozit" (nebo v puvodni 
anglicke verzi programu na "Save") bu¬ 
deme jeste dotâzâni, kam chceme PDF 
soubor ulozit a o zbytek se postară 
program PDFCreator. 

Pokud jsme Ghostscript nainstalo- 
vali oddelene od PDFCratoru, muze 
se stât, ze program nebude pracovat, 
protoze nedokâze lokalizovat nezbytne 
soubory programu Ghostscriptu. Pak 
je nutne v nabidce "Tiskârna-Moz- 
nosti..." programu PDFCreator zadat 
rucne umistem souboru Ghostscriptu. 

V leve câsti okna rozbalime nabidku 
"Program" a klikneme na "Slozky". 

V prave câsti okna se pak objevi, kde 
PDFCreator hledâ soubory Ghost¬ 
sriptu. V prvem râdku uvedeme cestu 
k adresări "bin" ve slozce v niz je insta- 
lovân Ghostscript, v druhem râdku 
cestu k adresări "lib" a ve tretim râdku 



Obr. 5. Program Easy PDF 
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Obr. 6. Kinati 2PDF Client 


ke slozce "fonts". Ostatni râdky uz se 
Ghostscriptu netykaji a muzeme je 
ponechat beze zmeny. 

Dalsim jednoduchym progrâmkem 
pro tvorbu PDF souboru je PDF 
Ghostscript Tool (viz obr. 4). Zdarma 
jej muzeme ziskat na adrese http://www. 
mast-computer. com/c_l 1 -s_31 -l_de. html. 
Jak jiz napovidâ nâzev programu, ani 
tento nâstroj nepracuje bez Ghost¬ 
scriptu a tudiz potrebujeme jako 
vstupni data postscript. Po nainstalo- 
vâm a spustem programu se otevre 
okno, kde musime zadat cestu k pro¬ 
gramu Acrobat Reader (presneji cestu 
k souboru "AcroRD32.exe" v podslozce 
"Reader" slozky v niz mâme Acrobat 
Reader nainstalovân) a Ghostscriptu 
(jednâ se o stejny soubor, jak je pop- 
sâno vyse u MakePDF). Vlastni tvorbu 
PDF dokumentu pak provâdime 
pretazemm PS (nebo PRN) souboru 
na ikonu programu PDF Ghostscript 
Tool. V okne, ktere se objevi, staci 
kliknout na tlacitko "Save PDF" a nâs- 
ledne zadat umistem a pozadovany nâ¬ 
zev souboru (vcetne pripony PDF). 

Dalsf programy pro tvorbu PDF 

Z trochu jineho soudku je program 
Easy PDF (viz obr. 5). Ten ke sve 
cinnosti nepotrebuje ani Ghostscript 
ani poscriptove soubory. Nejednâ se 
ovsem o konverzm program, nybrz 
o jednoduchy textovy editor, ktery 


napsany text urni ulozit jako doku- 
ment formâtu PDF. Easy PDF pod- 
poruje nacitâm souboru v RTF (Rich 
Text Format) formâtu z cehoz je jas- 
ne, ze urni bezne formâtovâm textu 
(tluste pismo, kurziva, zmeny velikosti 
pisma ci fontu), ale take si poradi 
s obrâzky. Uklâdâni do RTF podpo- 
ruje i populârni Word, takze prevod 
Wordovskeho dokumentu do PDF je 
mozny i pomoci Easy PDF. Nevyho- 
dou vyslednych PDF dokumentu je 
ovsem to, ze na kazde strânce je v zâ- 
hlavi neodstranitelnâ textovâ infor- 
mace, ze dokument byl vytvoren pro- 
gramem Easy PDF. I takove doku- 
menty mohou byt pro leckoho z nâs 
dostacujici a vyhneme se alespon slo- 
zitemu instalovâni dodatecnych pro¬ 
gramu. 

Dalsim programem, ktery nelze vy- 
nechat je program PDF 995 (ke sta- 
zeni na adrese http://site4.pdf995.com/ 
download.html ), ktery je rovnez velmi 
kvalitmm a hlavne bezplatnym nâs- 
trojem pro tvorbu PDF. Sestâvâ z ne- 
kolika câsti, ktere je nutne postupne 
nainstalovat (vsechny je mozne stâh- 
nout na vyse uvedene adrese) a pri 
prâci zobrazuje reklamu v okne Inter¬ 
net Exploreru, ale obejde se bez 
Ghostscriptu. Program se nainstaluje 
jako dalsi "tiskârna" a v kteremkoli 
programu pak vytvorime PDF soubor 
tim, ze jej posleme na tiskârnu naz- 
vanou "PDF995" (na rozdil od vyse 


popsanych pripadu vsak nedâvâme 
tisk do souboru, ale odesilâme "tisk" 
primo). Program je mozne spustit take 
samostatne, pak mâme k dispozici 
nejen radu moznosti nastavem, ale je 
mozne take spustit dâvkovy prevod 
vetsiho mnozstvi dokumentu do PDF. 

Podobneho charakteru jako PDF995 
je i program Cute PDF Printer (do- 
movskâ strânka a moznost bezplat- 
neho stazeni: http://www.acrosoftware 
.com/). Take tento program se nainsta¬ 
luje do Windows jako dalsi "tiskârna" 
(oznacenâ Cute PDF Printer) a vyt- 
vofeni "pedeefka" opet spustime jako 
klasicky tisk (tedy nikoli tisk do sou¬ 
boru) na tuto tiskârnu - staci zadat 
umistem a pozadovany nâzev souboru. 

Zminit mohu jeste program PDF 
Moto (i http://www.pdfmoto.com/ ), ktery 
slouzi jako publikacm system PDF 
souboru na Internetu. Krome "vysta- 
veni" souboru na siti ovsem urni sou¬ 
bory PDF take vytvâret. Zdarma je 
bohuzel jen prvnich padesât konverzi. 
Pro dalsi pouzivâni je nutne program 
zaregistrovat. 

Tvorba PDF on-line 

Vedle vytvârem dokumentu PDF 
primo na nasem pocitaci mâme take 
moznost vyuzit on-line nâstroje. Jeden 
takovy nabizi samotnâ spolecnost 
Adobe. Bohuzel, zdarma je jen prvnich 
pet konverzi, takze tento zpusob se 
hodi pro toho, kdo potrebuje vytvorit 
nejake to PDF zcela vyjimecne (po 
zkusebnich prevodech je cena za 
sluzbu 9,99 dolaru za mesic). Vyhodou 
je, ze neni potreba nic instalovat 
a Adobe podporuje pro prevod oprav- 
du dlouhou radu nejruznejsich for¬ 
mâtu (cely seznam najdeme na http :// 
createpdf.adohe.com/cgi-feeder.pl 
/formats?BP=NS6&LOC=en_US). 
Moznost registrace ke zkusebmm 
bezplatnym prevodum najdeme na 
adrese http://createpdf.adobe.com/index 
.pl/362 7560832.74266?BP=NS6&v = 
AHP. 

Do kategorie on-line prevodmku 
muzeme zaradit i Kinati 2PDF Client 
(viz obr. 6; program je mozne stâhnout 
z adresy http://download.com.com 
/3000-2064-10248232.html?tag=lst-0- 
13). Po nainstalovâm se vzdy tento 
program pripoji k Internetu, kde mu¬ 
sime zadat svou e-mailovou adresu 
a uzivatelske jmeno (zvolit si muzeme 
libovolne) a zadat soubor, ktery chce- 
me prevest. Adresu je nutne zadat 
platnou, protoze na m pri j de informa- 
ce, kde si muzeme stâhnout vysledny 
PDF dokument. 
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Sovetsky krătkovlnny rozhlasovy prijimac VEF 206 

Rudolf Balek 


(Dokoncem) 

Samozrejme, ze pro radioamatery 
vysilace VEF 206 nemel velke pouziti. 
Konecne, s prichodem SSB rychle ztra- 
tila svuj vyznam vetsina i vynikajicich 
komunikacnich prijimacu jak inkurantu, 
tak i novych. Zacala era polovodicu s fan- 
tasticky citlivymi prijimaci s mnoha 
funkcemi apod. 

Majitelum a renovovatelum priklâ- 
dâme zapojem prijimace, vzâcne schema 
karuselovych civek a obvodu a pohled 
dovnitrku pristroje se situacnim a sta- 
vebnim plânkem. Pokud je mi znâmo, 
byly provâdeny zâsahy do prijimace, a to 
nahrazenim monoclânku normâlnim 
a beznym (i vlastni vyroby) jednodu- 
chym sitovym usmernovacem 240 V/ 
9 V/100 mA. Zkuseny amater nahradil 
bez problemu klasicky a zastaraly konco- 
vy nf zesilovac se dvema transformâtory 
vybornym monolitickym vykonovym 
zesilovacem TESLA MBA810AS, pn- 
padne jinym ekvivalentem, napr. pracu- 
jicim jako modul AN28050 (v Holicich 
na blesim trhu za 5 az 10 Kc) rozmeru 
asi 5x5 cm, ze stereomagnetofonu 
TESLA DIAMANT (kde jsou dva). Re- 
produkce dostala citelne sirsi prenosove 
akusticke vlastnosti. 

Uprava je snadnâ, po sklopem zadni 
desky se odpoji zâporny privod napeti 
(tranzistory jsou typu PNP) vedouci 
k hornimu transformâtoru T-l, bod 2 
ak dolnimu transformâtoru T-2 k bodu 
4, viz obr. 4. Vzhledem k moznemu hru- 
bemu zâsahu zustaly oba transformâtory 
na desce. Vstup na MBA vedeme z bâze 
tranzistoru T8 preş vazebni kondenzâtor 
20 mF. Ponekud tak narusime obvod 
zpetne vazby R32, C74, R35, R38 a R40 
(obr. 3 v predchozi câsti) bez znatelne 
ujmy; mereni by patrne ukâzalo vie. 
Reproduktor pripojime primo na MBA. 
Pamatujme, ze v prijimaci je kladny pol 
na kostre, tudiz nesmi dojit ke galva- 
nickemu - primemu spojeni s modulem, 



ten muşi byi mimo a pripojen na vstup preş 
jmenovany vazebni kondenzâtor 20 /xF. 

Vymena nf a vf Ge tranzistoru v priji¬ 
maci i nf zesilovaci za novejsi Si typy je 
samozrejme moznâ, mela by ale charak- 
ter dlouheho laborovâni s nastavovânim 
vhodnych pracovnich bodu a potizemi 
se vznikem nezâdoucich a parazitnich 
vazeb, takze puvodni stav prijimace 
radeji zustâvâ beze zmen. 

Tranzistory TI az T6 jsou germaniove 
vf typy (proudovy zesilovaci cinitel 24 az 
100, mezni kmitocet 60 MHz a 100 MHz, 
ztrâtovy vykon kolektoru 50 mW), dalsi 
v nf stupni T7 az TIO (typy MP40, MP41) 
maji mezni kmitocet 1 MHz, zesilovaci 
cinitel 20 az 60, ztrâtovy vykon 150 mW. 

Obecne se doporucuje v râmei spole- 
hlivosti a zivotnosti tranzistoru nezvy- 
sovat jejich provozni napeti! Rozhodne 
doporucujeme nepouzivat vozidlove 
baterie 12 V! Nâhradni sifovy zdroj - 
s minimâlni spotrebou a bez obnovovâni 
monoclânku - se pohodlne vejde do 
prostoru pro monoclânky. Puvodni 
dvoupolovy vypinac (u regulâtoru 
hlasitosti) 220 V/6 A zapinâ usmernovac. 


Z popisu je zrejme, ze prijimac neni 
urcen vyhradne pro radioamatery, ale 
presto mâ jisty puvab. 

Zrestaurovany VEF pracuje uspokoji- 
ve, originâl jsme nedâvno videli v tele- 
vizi na pracovnim stole znâmeho komen- 
tâtora. 

VEF 12 

predchâzel typu VEF 206 (z roku 
1970). Podrobnosti ve zkrâcene podobe 
pridâvâme k doplneni informaci. 
Zapojeni a civky karuselu pfipommaji 
VEF 206. Jednâ se take o jednoduchy 
superhet s temer shodnymi parametry, 
ale s ponekud zmenenymi KV rozsahy: 

DV 150 az 405 kHz; 

SV 525 az 1605 kHz; 

SW 1 3,95 az 5,7 MHz - 52 az 75 m; 

SW 2 5,85 az 6,3 MHz - 49 m; 

SW 3 7,0 az 7,4 MHz - 41 m; 

SW 4 8,77 az 9,5 MHz-31 m; 

SW 5 11,7 az 12,1 MHz-25 m. 

V 

Casove a kmitoctove nomâly ONOGO 
nelze prijimat a tehdy populârm ama- 



Obr. 4. Vpravo: zadni strana prijimace: feritovâ antena, zârovky, kontakty karuselu, 
ladicf dual C3 a C40. V levem rohu tonovâ dona s R38 a C75, teleskopickâ antena, 
uprostred ovâlny reproduktor, vpravo prostor pro monoclânky. Vlevo: situacnf pohled 
na desku prijimace se soucâstkami - nikoliv na plosne spoje 
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Obr. 5. Uplne zapojenf prijfmace VEF 12. V podstate souhlasi s VEF 206, az na nepatrne zmeny: pripojeni pomocne anteny, 
pred potenciometrem hlasitosti je odporovy delic, jinyzpusob ziskânf AVC, mala zmena v budicim transformâtoru, prepinâni 
reproduktor/sluchâtka, ponekud zmenene kapacity kondenzâtoru aj.) 


terske pâsmo 80 m take ne. Rozmery 
a hmotnost stejne s VEF 206. Nfvykon 
150 mW, s ovâlnym reproduktorem 
nebo prepnutim na sluchâtka. Zapojeni 
v zâsade souhlasi s VEF 206, mâ ale 
nekolik mensich zmen v nf stupni, 
AVC, antena Al je privedena preş odpor 
82 kfl na antenni vinuti feritove anteny 
aj. VEF 12 k nâm pravdepodobne nebyl 
oficiâlne dovâzen. 

Pouzite prameny 

[1] Prospekt VEF 206. 

[2] Streng, K. K.: Schaltungen 
sovjetischer Transistorrundfunkgerăte. 
Berlin 1974. 


• Ostrov Flatholm, ktery byl akti- 
vovân (GB5FI) v prubehu srpna 2003, 
mâ velmi bohatou historii vztazmo 
k prvym pokusum s râdiovymi vlnami. 
Marconi tam mj. dokazoval 23. 5. 1897 
britskym postam, ze se râdiove vlny 
mohou sirit i nad vodni hladinou, kdyz 
predâval zprâvy mezi timto ostrovem 
a mistem zvanym Lavernock Point v jiz- 
nim Walesu. Radioamatersky klub z jiz- 
niho Walesu na ostrove vztycil pomnik, 
pripominajici tuto udâlost. 

QX 
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Obecne oblibene omyly pri nâvrhu a konstrukci KV anten 


(Pokracovâni) 

Popis podobne anteny jako VP2E jsem pred lety zahledl 
v casopise AR a v nekterych sbormcich (materiâl se mi 
nepodarilo nalezt). Vzpommâm si vsak, ze funkce anteny 
byla chybne vyklâdâna, nebot’ antena byla povazovâna za 
polovinu nezakoncene rhombicke anteny, otocenou do 
vertikâlni roviny. Druhâ polo vina anteny se mela tvorit jako 
zrcadlovy obraz v zemi, podobne jako zrcadlovy obraz unipolu 
doplnuje zâric na dipol. Takovâ interpretace je vsak mylnâ, 
ve skutecnosti se vodic delky 11a vetsi v male vysce nad 
zemi chovâ jako nezakoncene vedem (tedy se stojatou vlnou). 

Tento predpoklad lze pomerne jednoduse dokâzat, bu- 
deme-li se snazit antenu ve tvaru V „narovnat“, tedy nahra- 
dit ji primym vodicem. Vysledkem bude vodic o delce 82,8 m 
(pro 3530 kHz), natazeny opet v male vysce nad zemi (zkou- 
manâ antena byla ve vysce 4 m), ktery je napâjen 20,7 m od 
jednoho konce, opet primo koaxiâlmm kabelem. Muzeme 
tedy srovnat vyzarovaci diagramy ve vertikâlni (obr. 5) 
a horizontâlm (obr. 6) rovine a impedancm pomery (obr. 7). 

Zatimco vyzarovaci diagram ve vertikâlni rovine je srov- 
natelny s antenou VP2E ve tvaru V, v horizontâlm rovine 
diagram vykazuje pomerne vyraznâ ostrâ minima. Toho 
muzeme vyuzit, pokud chceme potlacit signâly z urcitych 
smeru, pokud vsak nemâme moznost zvolit si orientaci 
anteny, je nutne s temito minimy pocitat. Podobne budou 
i impedancni pomery, je vsak nutne pocitat s mirnym 
zhorsemm CSV na hodnotu kolem 1,8. Tyto udaje samoz- 
rejme plaţi pro napâjeni koaxiâlmm kabelem 50 Q; pokud 
pouzijeme kabel o charakteristicke impedanci 75 £2, bude 
CSV vzdy kolem 1,1. Ve vsech pripadech byla pro mode- 
lovâni pouzita Sommerfeld-Nortonova aproximace modelu 
zeme s dielektrickou konstantou 13 a vodivosti 5 mS. 

Zâverem dnesniho povidâni o antenâch je zjistem, ze 
83 m LW vubec neni spatnâ antena (pro pâsmo 80 m), 
a to ani ve vyskâch kolem 3 m nad zemi. Vidime, ze jsme 
tim ziskali pomerne efektivm zâric s vertikâlni polarizaci, 
vhodny k prâci s DX stanicemi. Jsou tim vysvetlene 
i ruzne „zâzracne u anteny, kdy se nâhodou podarilo pri vel- 
mi krâtkem svodu v jedne rovine s antenou LW dosahovat 
neuveritelnych vysledku. 

Dalsim zâverem budiz konstatovâni, ze pricinou spat- 
nych vysledku s antenou LW je stâle pouzivane jedno- 
drâtove napâjeni v maximu napeti (na konci), kdy je câst 
zârice vedena ruznymi casto nepredvidatelnymi smery 
a antena se nemuze chovat jako vedeni a tim ztrâci sve 
vyhodne vlastnosti. Pritom napâjeni koaxiâlmm kabelem 
je tak jednoduche, neni nutne pouzivat ruzne prizpu- 
sobovaci clânky, ktere omezuji maximâlni vykon, ktery lze 
privest na antenu, a ktere trpi rozmary pocasi. 

RR 

(Pokracovâni) 


• Na Novem Foundlandu byl zrizen prvy transatlanticky 
VKV majâk, ktery pracuje na kmitoctu 144,400 kHz 
s volacim znakem VOI ZA. Vykon koncoveho stupne je 
250 W a jde do llprvkove Cushcraft anteny Yagi. Majâk 
je umisten pobliz Conception Bay, kde je primy vyhled na 
more, a antena je ve vysi necelych 100 m nad morem. 

QX 



Obr. 5. Vyzarovaci diagram anteny 83 m LW ve vertikâlni' 
rovine 



Obr 6. Vyzarovaci diagram anteny v horizontâlm' rovine 



Obr 7. Impedancni pomery anteny 83 m LW, zakreslene ve 
Smithove diagramu 
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Jednoduchy skvelc ke stanicim AE2001SL 



Pred jistou dobou jsem byl pozâdân, 
abych vyrobil jednoduchy skvelc ke 
stanicim Albrecht AE2001SL. Jde 
o jednokanâlove rucky, ktere mivaji 
ruznâ, spise ale hruznâ zapojeni. Nemy- 
lil jsem se ani v tomto pripade (obr. 1). 
Zapojeni pouzivâ obvod TDA7361, 
ktery ale patrne jinde pouzity jiz nikdy 
nebyl. Ani datasheet tohoto obvodu 
neobsahuje schema, ktere by pouzivalo 
nejaky skvelc. Puvodne jsem tedy uva- 
zoval o tom, ze vyuziji vnitrniho zesi¬ 
lovace v TDA a postavim skvelc na 
principu vyhodnocem sumu, ale sa- 
motny zesilovac v TDA na to nestacil, 
a mne se nechtelo vyrâbet dalsi desku 
s plosnymi spoji pro OZ, nemluve o tom, 
ze by narostla spotreba stanice a ta 
pouzivala jako zdroj devitivoltovou 
baterii nevalne kvality. Zbyvalo tedy 
vyuzit sily signâlu, jenze tento obvod 
sice obsahuje kde co, vcetne spinace 
na blokovâni nf cesty, ale ne vystup na 
S-metr... 

Nakonec jsem se tedy rozhodl vyuzit 
vnitrniho zesilovace na zesilem mezi- 
frekvencniho signâlu. Hodnoty sou- 
câstek uvedene ve schematu (obr. 2) 
byly ziskâny experimentâlne. Konden- 
zâtor 3,9 pF zabranuje rozkmitâni 
zesilovace v TDA, diody mohou byt 
i jine, napr. germaniove GA201 a tez 
tranzistor muze byt jiny, pokud bude 
germaniovy, nebot’ na jeho otevreni 
tak staci mensi napeti Ube nez u kre- 
mikoveho. Staci vybrat neco z rady 
103-107NU70 ci GS507 nebo 156NU70, 
jde jen o to, aby tranzistor mei mini- 
mâlni proud Ice naprâzdno a zesi- 
lovaci cinitel alespon 60. Pro nastaveni 
pouzijeme mişto odporu v jeho kolek- 
toru trimr napr. 10 k£L Ten pak nasta- 
vime bez signâlu a s zatazenou ante- 
nou tak, aby se skvelc prâve spolehlive 
zavrel. Pak trimr zmerime a nahra- 
dime pevnym odporem. Napâjeci na¬ 
peti najdeme na desce stanice pobliz 
TDA, napriklad na vyvodu 4. Skvelc 
se vypne tak, ze premostime tranzistor 
a tim se odblokuje nf cesta. 

Podle zkusenosti skvelc pracuje spo¬ 
lehlive, pokud je signâl silny a neza- 
sumnely, ale protoze slo o pouziti na 
male vzdâlenosti v dome ci na zahrâd- 
ce, bude tento predpoklad patrne spl- 
nen. Pokud byste meii dojem, ze zapo¬ 
jeni vstupu na ladeny obvod mezifrek- 
vence ho nejak rozladi, nemusite mit 
obavy. Jednak se pripojuje na sekun- 
dârni vinuti mf, a jednak neni co roz- 
ladit. Uz v puvodmm schematu je jaksi 

12/2003 


videt, ze k civce chybi paralelni kon- 
denzâtor. Jenze on chybi i v reâlnem 
zapojeni, coz poznâte tak, ze at’ krou- 
tite jâdrem, jak chcete, nic se nedeje. 
Pokud jde o konkretm provedeni, 


vyslo se z pravdepodobneho predpo- 
kladu, ze stanice dlouho detem nevy- 
drzi, a tak ze neni nutno konstrukci 
nejak prehânet. Proto jsem pouzil mi- 
niaturni, popf. smd soucâstky primo 
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Zajimavă nabidka, 







urcenâ mladym radioamaterum, 
prisla od skupiny operâtoru, kterâ se 
v roce 2003 ucastnila telegrafni câsti 
CQ W DX contestu z ostrova North 
Caicos (VP5). Jsou mezi nimi KY1V, 
WA4PGM, OH3RB a OH9MM. Dali 
ve znâmost (bohuzel dozvedeli jsme se 
o nabidce pozde, takze ji nebylo moz- 
ne publikovat vcas) radioamaterske 
verejnosti, ze budou sponzorovat ucast 
na teto expedici jednomu mlademu 
operâtorovi ve veku do 18 let, ktery 
ovlâdâ morseovku nejmene rychlosti 
100 zn/min (20 WPM), je zrucny v kon- 
testovem provozu a bude mit k ucas- 
ti souhlas rodicu. Zâjemci se mohli 
hlâsit do 15. zări Internetem s prilo- 
zenym krâtkym povidâmm o sve 
dosavadm radioamaterske cinnosti 
v anglictine, v delce nejmene 500 slov. 
Z prihlâsek byl vybrân jeden ze zâjem- 
cu, kteremu byly hrazeny veskere 
vydaje tydenmho pobytu na ostrovech 
Turks&Caicos vcetne letecke prepravy 
z jeho bydliste, poplatku za licenci atd. 
Vybrân byl mlady americky radioama¬ 
tor, ktery je velkym fandou telegraf- 
nich zâvodu a po vsech strânkâch spl- 
noval zadanâ kriteria. Je to pochopi- 
telne iniciativa hodnâ nâsledovâm, 


kdo chce ale na podobne nabidky rea- 
govat, muşi sledovat nejen deni na 
radioamaterskych pâsmech, ale take 
bulletiny vychâzejici na Internetu... 
Blizsi podrobnosti o cele expedici lze 
nalezt na www.vp5x.com. 

QRT GBZ 

Anglie mela znâmou râdiovou stani¬ 
ci v Criggionu, kterâ pod znackou GBZ 
na velmi dlouhych vlnâch (mezi 16 
a 25 kHz) korespondovala s anglicky- 
mi ponorkami. Presto, ze stanice byla 
v letech 1983 a 1991 modernizovâna 
- predtim v roce 1969 byly jeji tri 185 m 
vysoke stozâry zameneny za nove 215 m 
vysoke, 31. brezna letosmho roku se 
jeji signâly ozvaly naposled. Stanice za- 
mestnâvala az 150 lidi, vcetne mnoha 
radioamateru. 17. srpna pak behem 
10 minut nekolik nâlozi zlikvidovalo 
mohutne stozâry, ze kterych zbyla jen 
hromada srotu. 

Koncf casopis „73“ 

Po 43 letech pravidelneho vychâzem 
bylo z ekonomickych duvodu ukon- 
ceno vydâvâni tohoto radioamaterske- 
ho casopisu, jehoz „otcem u byl znâmy 
Wayne Green, zârijovym cislem 2003. 


Prve cislo vyslo v rijnu 1960. Byl to 
velmi hodnotny casopis, i kdyz (hlav- 
ne u nâs) ponekud mene znâmy - 
prinâsel vsak kvalitni technicke clânky 
a v kazdem cisle populârni „the wee- 
kender u - nâvod na zhotovem neja- 
keho jednoducheho zarizeni - cas pri 
prâci na nem nemel prekrocit prâve 
dobu vikendu. Hlavne v zacâtcich SSB 
prinâsel zajimave konstrukce uprav 
stâvajicich prijimacu (napr. u nâs otis- 
tenâ uprava detekce v prijimaci Lambda 
pro prijem SSB mela svuj puvod prâ¬ 
ve v casopise 73), stejne jako zajimave 
polovodicove konstrukce v dobe nâs- 
tupu polovodicu. Nekterâ cisla mela 
i preş 300 stran. Pri velikem boomu 
pocitacove techniky v 70. letech zacal 
Green vydâvat i sestersky casopis Byte. 
I „konkurencni“ casopis CQ uverejnil 
glosu, ze je velkâ skoda, ze tak hod¬ 
notny casopis skoncil. 

WRTC 2006 

Z predsednictva WRTC prisla od 
K7LXC zprâva, ze budouci svetove ra¬ 
dioamaterske mistrovstvi v roce 2006 
usporâdâ brazilskâ organizace LABRE 
ve spoluprâci s GADX (DX skupina 
v Araucaria). Vlastni soutez se usku- 
tecni v cervnu 2006 v jizni Brazilii ve 
Florianopolis, coz je hlavni mesto 
brazilskeho stâtu Santa Catarina. 

Telegrafni @ 

Jiz delsi dobu se vzdy s urcitym ca- 
sovym odstupem objevuje na Interne- 
tu, v casopisech i paket râdiu tu dotaz, 
tu diskuse na tema „jak predâvat Sym¬ 
bol @ v Morse kodu a . Jednoznacne to 
maji vyreseno ve frankofonnich ze- 
mich - tam predâvaji , coz je 
znacka take pouzivanâ pro „â“ (tzv. 
a grave). David Pratt, G4DMI? nyni 
podal nâvrh, aby tato znacka byla pou- 
zivâna vseobecne. 

QX 


Silent key 'u 1 

Dne 24.10. 2003 v rannich hodinâch zemrel - tri dny po svych 69. naro- 
zeninâch - po delsi tezke nemoci Mgr. Miroslav Muzik, OK2BCJ. Patrii 
k dlouholetym clenum prerovskeho radioklubu, ktery jeho zâsluhou v dobe, 
kdy byl ve funkci mistostarosty, ziskal svoji budovu. Nezistne dâval nasim 
radioamaterum prâvnicke rady, pokud je potrebovali. Prâce na KV pâsmech 
a DXy byly jeho trvalou zâlibou, po ere inkurantmch a „homebrew u 
zarizeni si poridil TS-520, smerovku a nakonec FT-757GX, a kdyz se 
podivâte na OK-DX zebricky, nevedl si spatne. I pri odoperovane câsti 
hlasivek jeste pilne vysilal nejen CW, ale i SSB a experimentoval s EH 
antenami. Jeste dva dny pred smrti mi ukazoval posledm direct, ktery 
mu po deseti letech prisel - QSL od 4U1UN. Bude chybet nejen rodine 
a prerovskym radioamaterum, ale vsem, kdo jsme ho znali. 


ze strany spoju, pouze tranzistor jsem 
ohnul do volneho prostoru vedle des- 
ky. Pak jsem vse vyzkousel a do doini 
câsti, kde je mikrofon, umistil na dru- 
hou stranu maly pâckovy vypmac. 
Soucâstky jsem pak na desce proste 
zalil plastem z pistole na lepeni, coz 
je dostatecne upevni minimâlne na 
dobu zivotnosti stanic a popr. umozni 
vydolovat z plastu pistolovou pâjeckou 
i pripadnou vadnou soucâstku. 

-jse 



Obr. 2. Zapojeni automatickeho skvelce ke stanici AE2001SL 
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FIRAC: Radioamateri-zeleznicări zasedali 
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FEDERATION INTERNATIONALE DES RADIOAMATEURS CHEMINOTS 



Vlevo: QSL listek kongresove stanice. Vpravo: Ucastnici z OK/OM s prezidentem FIRAC Theo Gradinariem, Y06BKG (zleva 
OM5AM, OK2QX, Y06BKG, OKIJST, OK1UDN) a ziskanymi trofejemi. Sponzorem VHF kontestu je nemeckâ organizace, 
zlatou medaili udeluje FISAIC 


Jako kazdorocne, i letos probehl vzdy 
na podzim porâdany kongres radioama¬ 
torii - zeleznicâru. Tentokrâte to bylo 11.- 
15. zări v Rakousku a organizâtofi pri- 
pravili ucastmkum hezke zâzitky z osob- 
nich setkâni tech, kteri se doposud znali 
pouze z kontaktu na pâsmech, i pr i poz- 
nâvâni krâsneho prostredi jiznich Koru- 
tan v rekreacmm stredisku rakouskych 
drah ve Svatem Urbanu (St. Urban) na 
jezere Ossiach. Mimochodem, kdo by 
mei zâjem poznat snad vsechny svate ne 
pouze v kalendâri, ale jak vypadaji po 
nich pojmenovane osady na mape a take 
ve skutecnosti, mâ moznost se vypravit 
prâve do jizniho Rakouska - stezi by jich 
naşei nekde vice. 

s 

Ucastnici se sjizdeli v prubehu prveho 
dne, kdy vecer zasedala prezidentskâ 
rada, coz je shromâzdem predstavitelu 
nârodnich svazu FIRAC (u nâs pod regis- 
trovanym nâzvem Sdruzem radioama- 
teru - zeleznicâru). V prubehu zasedâm 
se upresnuje program kongresu a plâny 
na dalsi obdobi, prip. nâvrhy k diskusi 
a sonduji se nâmitky, ktere by jednotlive 
nârodni svazy mohly mit. Naşe Sdruzem 
radioamateru - zeleznicâru (SRZ), ktere 
dosud vystupuje jako spolecnâ cesko- 
slovenskâ organizace, zastupoval novy 
prezident Jiri Sticha (pro vetsinu zahra- 
nicnich ucastniku naprosto nevyslovitel- 
ne jmeno) OK1JST, dâle mistopredseda 
Ladislav Toth, OM5AM (pamatujete jes- 
te na OK3TAB/D2A?) a druhy mistopred- 
seda a zâstupce ve FISAIC (mezinârodni 
sdruzem pro kulturni vyuziti volneho 
casu zeleznicâru - sdruzuje malire, foto- 
grafy, esperantisty, hudebniky, filatelisty, 
folklorni soubory ap.) Jiri Pecek, OK2QX. 
„Na vlastni pest“ se jeste jednâni kongre- 
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su a doprovodnych akci zucastnil tajem- 
nik SRZ Milan Mazanec, OK1UDN. 
Kongresu se muze zucastnit kazdy elen 

- a tech je preş 2000. 

Hned od prveho dne byla k dispozici 
pro vsechny ucastniky radiostanice OE1R/8 

- posledni model FT-857 s neprilis dobrou 
antenou W3DZZ - ta byla jednak nizko 
nad zemi (coz vsak vzhledem k tomu, ze 
je okoli jezera Ossiach „utopene“ mezi 
vysok}hni horami, z nichz nektere jiz mely 
snehovou cepicku na vreholeeh, nebylo 
prilis na zâvadu), jednak s vyssim PSV 
a 25 m dlouhym napâjecim kabelem 
RG58. Prizpusobovaci elen MFJ za 
techto okolnosti „delal, co mohl“, aby 
TRX dâval plnych 100 W. Z celkoveho 
mnozstvi (neco preş 200) navâzanych 
spojeni po dobu kongresovych dnu se 
jich nasim zâstupeum podarilo asi 120, 
ponejvice s OK/OM stanicemi, pro kte¬ 
re se QSL listky s motivem lokomotiv 
vypisovaly na mişte a hned po kongresu 
byly diky OK1UDN na QSL sluzbe 
CRK a diky OM5AM na Slovensku. 

Kongres byl zahâjen v pâtek 12.9. do- 
poledne projevem rakouskeho prezidenta 
FIRAC H. Adensama, OE3HAA, za 
ucasti generâlniho prezidenta FISAIC G. 
Schmita. Soucâsti ceremoniâlu bylo 
predâvâni diplomu a medaili za zâvody, 
ktere pofâdâ FIRAC/FISAIC. Naşe 
stanice „zabodovaly“ nevidanym zpuso- 
bem, nebot’ dva ze tri vyhodnocovanych 
zâvodu (KV-CW a VKV) vyhrâly 
(OM9AZ -op. OM5AL a OM5AM) a ve 
VKV zâvode jeste OK1WB obsadil 
2. mişto. Pochopitelne, ze se v dalsi sezone 
pokusime jeste o lepsi vysledek, provozne 
jsou naşe stanice ve srovnâni s ostatnimi 
vynikajici a chybi nâm jen spoluprâce 

(jCCifUjtJehA^A 


s dalsimi, kterâ napr. ve fonicke câsti 
bezvadne funguje Nemcum. Ti cerpaji 
z bohate ucasti svych blizkych kolegu 
a boduji tak i na pâsmech pro nâs mâlo 
atraktivnich (10,15 m). Za ucasti clenu 
ze 14 nârodnich organizări bylo minutou 
ticha vzpomenuto clenu zesnulych od 
posledniho kongresu a podâna zprâva 
o hospodafeni. Ve volbâch bylo zvoleno 
staronove predsednictvo v cele s prezi¬ 
dentem T. Gradinariem, Y06BKG, od- 
souhlasena vyse clenskych prispevku 
(lG/rok), kmitocty a provozni doby 
clenskych râdiovych siti na KV, ve kte- 
rych je mozne snadno navâzat potrebnâ 
spojeni pro diplomy FIRAC, aj. 

Mimo pracovni zasedâm je vzdy sou¬ 
câsti programu i poznâvâni oblasti, kde 
se kongres konâ - nechybely proto okruz- 
ni jizdy oblastmi Korutan, na Wort- 
hersee a zâverecny vecer na lodi pri jizde 
po jezere Ossiach. Dalsi - jubilejni kon¬ 
gres bude v pristim roce (FIRAC bude 
slăvit 50 let od zalozeni) ve Varne (Bulhar- 
sko) a v roce 2005 na ostrove Sylt v Nemecku. 

QX 


• Listopadove cislo casopisu FUNK 
prinâsi hodnoceni zahranicniho vysilâni 
z nekterych evropskych zemi. Nemecke 
vysilâni Radia Praha (5990 kHz v 16.30 
UTC) je hodnoceno velmi dobre s tim, 
ze i v komunisticke ere bylo jeho vysi¬ 
lâni z vychodnich zemi nej kritictejsi vuci 
situări v zemi. Dnes prinâsi trvale uzi- 
tecne informace a seznamuje podrobne 
hlavne s kulturnim denim v Praze. Text 
doprovâzi i reprodukce QSL listku 
Radia Praha s obrâzkem byvale chlouby 
tovârny Jawa - motocyklem 500 ccm. 
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Aktivity na DX păsmech ve 3. ctvrtletf 2003 



Po dlouhem pus tu v jarnich a letnich 
mesicich se konecne v prubehu 3. ctvrt- 
leti pâsma umoudfila a i kdyz zdaleka 
nemuzeme mluvit o vybornych podmin- 
kâch, pfeci jen ten, kdo pravidelne sle- 
doval pâsma a pracuje s prumernym zafi- 
zenim (do teto kategorie fadim trans- 
ceiver s vykonem 100 W se smerovkou 
na tri pâsma, bez koncoveho zesilovace), 
mohl si do deniku casteji zapsat slusny 
ulovek alespon z nektereho pâsma 
a - svete div se, v zâveru zâfi se jiz zacalo 
slusne otevirat i pâsmo 10 m pro spojeni 
se stanicemi z Oceânie. Ale podivejme 
se jako obvykle po jednotlivych mesi¬ 
cich, co nâm hlavne ta DX pâsma pfi- 
nesla. 

Dalsi problematicke rozhodnuti vyda- 
la DXCC komise ohledne Vychodniho 
Timoru (Timor Leste) - 4W. Jednoduse 
za tuto zemi se pocitaji vsechna spojeni 
navâzanâ pod znackami 4W, lhostejno, 
zda to bylo jeste za doby mezinârodni 
sprâvy zeme nebo nyni, kdy je jiz usta- 
vena mistni vlâda. 

Jiz v minulem pfehledu jsem se zmi- 
nil o stanici 3XY1L, kterâ byla pomerne 
casto aktivni, mnoho operâtoru vsak 
mâtla perfektni rustina ukrajinskeho 
operâtora, ktery je v Guineji sluzebne 
a QSL vyzadoval preş UY5XE. V cer- 
venci byl aktivni temef denne. Z rus- 
kych operâtoru to neni ze vzâcnych zemi 
jediny cestovatel - na pâsmu (i kdyz 
sporadicky) jste se jeste mohli setkat se 
znackami 5W0VB a ZK2VB, coz byl 
UA4WHX. 

Z tech blizsich zajimavosti hned v za- 
câtku cervence se ozvala z Francie 
stanice TM0GAY vysilajici z ponekud 
kuriozni akce - konference gayu. Budiz, 
znacka je to peknâ. To zajimavejsi byl 
provoz stanice R1PQ z ostrova Novaja 
Zemija, kterâ byla aktivni od 15. cerven¬ 
ce po dobu 10 dnu u pfilezitosti vzpo- 
minkovych oslav na polârni konvoje 
spojencu v letech 1941-1944, kdy touto 
cestou dodâvali do SSSR zbrane a vâlec- 
ny materiâl. Kolem poloviny cervence 
se ozvala - pro nâs hlavne na 7 a 10 MHz 
snadno dosazitelnâ expedice na souos- 
trovi Los Monjoes, YW5M. 

Ve druhe polovine cervence se objevila 
prvâ vetsi skutecnâ expedice do Lesotha, 
ktere se zucastnili kanadsti a americti 
operâtori, kazdy vysilal na svou znacku 
a QSL se zasilaji na jejich domovske 
adresy. Pomerne snadno byli k dosazeni 
od 7 do 24 MHz. Ted’ je otâzka, zda tak 
snadno od nich take dostaneme QSL. 
Dva z operâtoru se pak premistih na 5 dnu 
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Zâber z expedi¬ 
ce na ostrovy 
Los Monjoes, 
YW5M 


od 29. 7. do Svazij- 
ska, nejlepe se pra- 
covalo s 3DA0WC 
(op. VA7DX) na 10 
MHz pâsmu ve ve- 
cernich hodinâch. 

Zacaly take „dovo- 
lenkove“ expedice 
nasich operâtoru do Recka, Chorvatska, 
Itâlie a jejich ostrovu, na Korsiku - bylo 
jich mnoho po celou dobu prâzdnin 
a ponevadz nebyli vzâcni ani na 80 m 
pâsmu, nebudu je ani vyjmenovâvat (ur- 
cite bych nektere opomnel). Ne dovo- 
lenâ, ale sluzebni povinnosti opet pri- 
vedly do Irâku Michala, OM2DX (syna 
OM3JW - ten vyrizuje vsechny QSL), 
ktery vysilal jako YI/OM2DX a nyni jiz 
mâ vlastni znacku YI9X. Zâverem cer¬ 
vence se ozvala opet vetsi mezinârodni 
expedice na ostrov St. Paul pod znackou 
CY9A, QSL via N5VL. 

Hned z pocâtku srpna byl velmi 
aktivni FR5ZL z ostrova Rodriguez jako 
3B9ZL, hlavne na 21 MHz, coz je jeho 
oblibene pâsmo, a to jak CW, tak SSB. 
QSL vsak pozaduje jen direct. Z Kam- 
bodze pak XU7ACT (M0GMT), P29WB 
byl snadno dosazitelny na 14 MHz. 

Hlavni pozornost vsak amatefi veno- 
vali expedici, kterou usporâdala spa- 
nelskâ organizace URE do Mali - znacka 
TZ6RD vlâdla temer na vsech pâsmech 

- jâ mei zâjem jen o WARC pâsma a tam 
jsem s nimi pracoval telegraficky vsude. 
QSL via EA4URE - viz reportâz na nâs- 
ledujici strane. Kolem poloviny srpna 
byl na pâsmech celkem klid naruseny 
snad jedinou vzâcnejsi expedici - H40H 
(P29KM) a H40V (JA1PBV) vysilali 
z ostrova Temotu. V zâverecne dekâde 
vsak doslo k vynikajicim zmenâm k lep- 
simu, pokud se ionosfery tyce. Jednak 
se Nigel, G3TXF, ozval jako KH2/G3TXF 
a vzâpeti se spolu se svym tradicnim 
spolecnikem G3SXW presunuli na V63 

- ostrov Yap a pak ostrov Falalop a bylo 
s nimi mozne pracovat na 10-24 MHz 
snadno. UA4WHX se presunul na 
Temotu a rovnez z ostrova Ogasawara 
byla velmi aktivni stanice JD1YAB. 

Velkym pfekvapenim vsak bylo 
otevreni pâsem 14-21 MHz dne 26. 8., 
kdy expedice Americanii do Rarotongy 
na Jiznich Cookovych ostrovech - do te 
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doby temer neslysitelnâ, zvonila od 04.30 
UTC zprvu na 14 MHz, pak 18 i 21 
MHz, takze se mne samotnemu podarilo 
pracovat se vsemi ctyrmi znackami 
(ZK1TOO, TTT, KAT, ZOO) behem 
peti hodin na trech pâsmech. Jeste i nâs- 
ledujici den s nimi pracovala fada 
OK/OM stanic. A to se nakonec ozval 
jeste i VK9XAB z Vânocniho ostrova, 
jehoz provoz potvrdil to, co jsem napsal 
hned v prvem odstavci. I se svymi 
100 W jsem s nim pracoval na vsech 
pâsmech 7-28 MHz, pficemz dovolat se 
vubec nebyl problem. V zâveru mesice 
se jeste ozvala znacka YI9R (via K2PF). 

Pokud se mesice zări tyce, vetsinou si 
amatefi pochvalovali, jâ toho vzhledem 
k delsi nepfitomnosti mnoho nenavysi- 
lal, takze nemohu mluvit z vlastni 
zkusenosti. Ale pfeci jen uvedu nekolik 
zajimavosti podle bulletinu. Zachytil 
jsem jeste 5W0MW (DJ7RJ), J20RM, 
FW/AC4LN, V31LZ, PJ2/K9HU, nu 
a ke konci mesice se ozvala vetsi expe¬ 
dice - tentokrât na ostrov Annobon, 
3C0V a pracovala intenzivne RTTY, SSB 
i CW provozem a hlavne na vyssich 
pâsmech 21-24-28 MHz byla pomerne 
snadno k dosazeni. Zdâ se ovsem, ze 
nizsi pâsma vcetne 10 MHz ponekud 
zanedbâvali. Navic skoncili dfive, nez 
bylo oznâmeno. Z bulletinovych hlâseni 
stoji za zminku 9L1JT, ktery vysilal 
z Freetownu, behem SAC contestu byl 
obsazen Market Reef - OJOLA (via 
LA9VDA) a uspokojoval i zâjemce o di- 
gitâlni provoz, nu a ve druhe polovine 
mesice byl do 26. 9. DJ9RJ na ostrove 
Tokelau (ZK3MW) a spoty v clusteru 
byly z pâsem 7-18 MHz. Rozhodne tedy 
nâstup do „zimni u (a tedy lepsi) DX 
sezony zacal uspesne a ocekâvane vetsi 
expedice (Pratas, Vânocni ostrov, Cocos- 
Keeling) popostrci umisteni vetsiny 
nasich amateru v DXCC tabulkâch. 

QX 
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- expedice Mali 2003 

Jan Slâma, OK2JS 



Republika Mali v Africe byla kon- 
cem 80. az 90. let minuleho stoleti 
pomerne dobre dostupnâ zeme do 
diplomu DXCC. V te dobe tam bylo 
nekolik dosti aktivmch radioamateru 
cinnych na KV. Pred koncem 20. sto¬ 
leti se vsak situace zmenila. Nekteri 
radioamateri zemi opustili nebo nejsou 
v dnesni dobe cinni. Pouze obcas nav- 
stivili tuto zemi radioamateri, kteri 
tam krâtkodobe pusobili sluzebne ja- 
ko zâstupci ruznych firem ci ambasâd. 
Vetsinou to byli Americane nebo Ja- 
ponci. Take tam krâtkodobe pusobilo 
nekolik Evropanu. Jiste si mnoho 
nasich radioamateru vybavuje znacky 
TZ6VV, TZ6YV, TZ6TO, TZ6DX 
a dalsi, jako napr. TZ6JA. Jeji operâtor 
se jmenuje Mack a je pracovmkem 
japonskeho velvyslanectvi v Bamaku. 
Ten pusobil v Mali jiz delsi dobu prâve 
koncem minuleho stoleti. Sice se na 
nejaky cas vrâtil do Japonska, ale uz 
je opet zpâtky v Bamaku. Nemuzeme 
take pominout posledm expedici Bal- 
dura, DJ6SI, v rijnu roku 1997. Byla 
to jiste velice uspesnâ expedice, ale 
stejne neuspokojila stâle vetsi zâjem 
radioamateru o tuto zemi. Navic Bal- 
dur pracoval jen CW provozem. Takze 
jedinou, avsak ne moc aktivni stanici 
byl v posledm dobe pouze Mack, 
TZ6JA. 

Ten se ponejvice venuje spojemm 
s Japonci. Pokud navazuje spojeni 
s Evropany, tak vzdy jen velice krâtce, 
a jakmile pile-up zesjli, vetsinou sta¬ 
nici vypne. Proto se Spanelskâ radio- 
amaterskâ organizace URE rozhodla 
usporâdat velkou expedici do Mali 
v polovine srpna 2003. Pod vedenim 
prezidenta teto organizace Angela, 
EA1QF, se expedice zucastnili i dalsi 
spanelsti radioamateri jako Julio, 
EA5XX, Javier, EA5KM, Francisco, 
EA5RD, a Antonio, EA5RM. Dalsimi 
cleny expedice byli take Doug, 
N6TQS, a Luis, XE1L. Vybavem ex¬ 
pedice bylo velice dobre. Pouzivali 
3 transceivery ICOM IC-706, jeden 
Kenwood TS-50S, dâle TS-430 a TS- 
450S. V provozu poprve zkouseli 
2 nove, male a lehke zesilovace 400 W 
od konstruktera EA4BQN. Take 
antenni vybavu meii velice dobrou. 
Dva beamy Cushcraft MA5B pro 20 
az 10 m, jeden triprvkovy beam pro 
6 m. Dâle vertikâl Buternut HF2V, 
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HY-GAIN 18AVT a Cushcraft R7000. 
Take dva dipoly pro pâsma 160 az 40 m. 

Po priletu do Bamaka se ubytovali 
v hotelu na kraji mesta. Dostali povo- 
leni ke stavbe nekolika anten primo 
na strese hotelu, coz bylo velice vyhod- 
ne a bylo to poznat na sile jejich sig- 
nâlu. Poprve se jejich znacka TZ6RD 
ozvala 12. srpna 2003 hned na dvou 
pâsmech soucasne. Postupne vybudo- 
vali jeste treti pracoviste pro prâci na 
6 m a take pro satelitm provoz. Jejich 
signâly k nâm pr ichâzely ve velke sile, 
zvlâste vzhledem k pomerne bhzkosti 
od stredni Evropy. Silny pocâtecni 
pile-up eliminovali split provozem. 
I presto vsak bylo na jejich kmitoctech 
velke ruseni a zmatek. Stâle mnoho 
stanic se neustâle dotazovalo na jejich 
znacku ci frekvenci, kde poslouchali. 
Situace se ale po nekolika dnech cel- 
kem stabilizovala. Take asi po dvou 
dnech provozu pouze na hornich pâs¬ 
mech se TZ6RD ozvala i na spodmch 
pâsmech. Tam vsak tak silne signâly 
nemeli. Operatori si stezovali na mist- 
m vysokou hladinu atmosferickeho 
ruseni a velkeho ruseni od voiajicich 
stanic, ktere nerespektovaly split pro¬ 
voz. Zde se dovolâvaly dobre opet jen 
stanice s dobrymi antenami a s vetsimi 
vykony. Presto se dovolalo i hodne OK 
stanic. Pouze na pâsmu 160 m nebyly 
podmmky k navâzâm spojeni. Mnoho 
Evropanu s nimi pracovalo i v pâsmu 
6 m, ale k nâm do stredni Evropy 
jejich signâly temer neprochâzely. 
Snad jen vyjimecne v nekolika dnech 
v krâtkych casovych usecich. Zato na 


RTTY se hladce navazovala spojeni 
hned na nekolika pâsmech. Zâsluhu 
na tom mei predevsim Doug, N6TQS, 
ktery obsluhoval stanici pro digi 
mody. Jeho styl provozu byl vynikajici 
a umoznil tak mnoha zâjemcum 
,udelat’ si tuto zemi i na RTTY nebo 
PSK. 

Expedice ukoncila provoz 21. srpna 
2003. Za 9 dni se jim podarilo navâzat 
vice jak 25 tisic spojeni vsemi druhy 
provozu na KV pâsmech vcetne 6 m 
a preş satelity. QSL vyrizuje primo 
URE na adrese: Union de Radioafici- 
onados Espanoles , P. O. Box 220 , E- 
28080 , Madrid , Spain. Jejich log je 
mozne si prohlednout na adrese: 
www.pagus.it/tz6rd. Pokud pozadujete 
QSL direct, je nutne zaslâni SAE plus 
IRC nebo 1 $ na postovne. Po skoncem 
expedice zustal v Bamaku Luis, XE1L, 
a ozyval se jeste asi tyden pod znackou 
TZ6L zvlâste digi provozem na hor¬ 
nich KV pâsmech. QSL mu vyrizuje 
Mary Ann, WA3HUP Moznost poslat 
QSL via bureau nebo direkt na jeji 
adresu v USA. 


• Novâ verze programu MixW 
2.09 mâ jiz implementovân i provoz 
PSK63 a prime ovlâdâm FT-1000MP 
a jsou odstraneny nektere chyby, na 
ktere byl autor upozornen. Diky iko- 
nâm, ktere byly do programu dopl- 
neny, zabere nyni na disku 8 MB. 

QX 
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Pfedpoved’ podminek sfifem KV na leden 2004 


Ing. Frantisek Janda, OK1HH 



Minulâ zminka o tom, ze „probehl podzim 
klidneji“ byla psâna pomerne krâtce predtim, 
nez se za vychodnim okrajem slunecniho disku 
zacaly objevovat protuberance a eruptivm vyc- 
nelky, signalizujici prichod velkych, necekanych 
a tedy prekvapivych zmen. Pokud byl v nek- 
terem z vice nez dvou desitek predchâzejicich 
jedenâctiletych cyklu vyvoj obcas prekvapivy, 
plaţi to dvojnâsob o cyklu soucasnem jako cel- 
ku a jeste mnohem vice o druhe polovine njna 
2003. Po rusnych mesicich breznu az srpnu 
2003, kdy jsme mişto jindy obvyklych rychlosti 
slunecniho vetru v okoli Zeme okolo 400 km/s 
vetsinou zaznamenâvali rychlosti mezi 600-800 
km/s spolu se zvetsenou hustotou energetickych 
câstic s destruujicimi ucinky na ionosferu, vy- 
padala prvni polovina rijna velmi slibne. Zej- 
mena vyskyt rady klidnych dnu 8.-12.10. se zdâl 
byt nâznakem predpoklâdaneho navazujiciho 
zlepsem. Prepocitali se ale vsichni, kdo to ceka- 
li, opak se stal pravdou a nâsledujici vzrust slu¬ 
necni aktivity byl ohromujici. Na slunecnim 
disku se vynorily obrovske skvrny viditelne 
pouhym okem a po prvni velke protonove erup- 
ci 19.10. nâsledovala serie dalsich. Jejich temer 
kazdodenni vyskyt pokracoval i v listopadu. 

Zesilene slunecni rentgenove a ultrafialove 
zâreni sice na pocâtku njna parametry iono- 
sfery mirne vylepsilo, nâsledujici priliv ener¬ 
getickych câstic do zemske ionosfery mei ale 
(s ohledem na sireni KV) ucinky prevâzne 
destruktivni. Vyhodnym byl popsany vyvoj jen 
pro castâ spojeni „via aurora“ i ze strednich 
sirek Evropy a behem nejnarusenejsich dnu 
(zejmena pocinaje 29.10.) se silnâ aurora vys- 
kytovala denne. K tomu vsemu se jeste zkra- 
covala delka dne na severni polokouli Zeme, 
do jejiz ionosfery prichâzelo jeste mene ioni- 
zujiciho zâreni (ktere by pri pripadnem del- 
sim uklidneni mohlo zpusobene skody pos- 
tupne napravit). A tak zatimco v nejlepsich rij- 
novych dnech, tj. do 7. 10., odpovidala vyse 
pouzitelnych kmitoctu MUF(F2) cislu skvrn 
R mezi 80-90, ve dnech 30.-31.10. jiz jen R pod 
40 (zlepsem podminek sireni krâtych vin pri- 
neslo az uklidneni 3.11.). 
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S ohledem na soucasnou velkou amplitudu 
a soucasne nepravidelnosti v krâtkodobem vy- 
voji je ucelne poohlednout se po prislusnych 
predpovedich. Jiz 25 let je kazdy ctvrtek od- 
poledne v Ondrejove vydâvâna slunecni a geo- 
magnetickâ predpoved’, kterou muzete najit na 
http:llsunklasuxas.czhsunwatchlforecasts.html 
a s mirnym zpozdenim i na PR v rubrice 
SOLAR. Priznivcum DXclusteru lze doporucit 
OKODXH a tam prikaz sh/iono (OKODXH je 
dobre dosazitelny je jak v siti PR, tak i na In- 
ternetu: http:llok0dxh.goo.cz/ - tam ale musime 
mit povoleno vykonâvâni prikazu jazyka 
JAVA). V odpovedi na prikaz sh/iono dosta- 
neme krâtkou tabulku s nâsledujicimi udaji 
z OX, UA0, OX, G, UA0, ON, I, SV a HL: QTH 
ionosondy a jeho zemepisne souradnice a k nim 
foF2, MUF(F2), foEs a MUF(Es), vse s casem 
mereni v UTC. 

Jeste ilustrativnejsim pohledem do ionosfery 
jsou ionogramy, nektere najdeme v reâlnem 
case na webovych strânkâch. Pro nejblizsi 
ionosondy jsou to (QTH, LOC, URL): 

Juliusruh, J064: 

http:llwww.mosonde.iap-kbom.delmogram.htm 

Dourbes, JO20: 

http:lldigisonde.oma.be/cgi-binllatest.exe ? 

El Arenosillo, IM66: 

http.fzmw.inta.es/iono/IonoGIF/LATEST.TMP 

Rim, JN61: 

http:lldps-roma.ingrm.it/scriptsllatest.exe ? 

Ateny, KM18: 

http://195.251.203.1S/cgi-bin/latest. exe ? 

Pro tvorbu predpovednich grafu na leden 
jeste jednou vyjdeme z relativniho cisla slunec- 
nich skvrn R=55, statisticky odpovidajiciho 
slunecnimu toku 106 s.f.u. Podobnâ cisla nalez- 
neme v bulletinu SIDC z 1. 11. 2003 (http:II 
sidc.oma.be/products/ri) - R= 57 pro klasickou 
a R=53 pro kombinovanou metodu. Naopak 
nizsi hodnoty uvâdi NOAA, Space Envi- 
ronment Center (http:llwww.sec.noaa.gov/ftpdir/ 
weeklylPredict.txt ): R= 44,1 v konfidencnim 
intervalu 31,1 az 57,1. 

Nejen pro ctitele VKV muze znamenat zpes- 
treni prilet krâtkeho, ale silneho meteorickeho 
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roje Kvadrantid (QUA) mezi 28. 12. 2003 - 
7.1. 2004 s ocekâvanym maximem 4.1. 2004 
v 04.50 UTC. 

Hlavni indexy slunecni a geomagneticke 
aktivity v lonskem rijnu dobre ilustruji nâz- 
nak klidnejsiho vyvoje i nâsledujici obrovske 
poruchy. Prumerne cislo skvrn stanovili v SIDC 
(Sunspot Index Data Center) na R=65,6. 
Vykonovy tok slunecniho sumu z Pentictonu, 
B. C., v jednotlivych dnech vzdy v 20.00 UTC 
byl 137, 125, 120, 119, 110, 112, 112, 113, 111, 
112,106,98,94,92,96,95,99,109,120,135, 
152, 154, 183, 191,222,298,257,274,279,271 
a 249, v prumeru 153,1 s.f.u. Denni indexy 
geomagneticke aktivity Ak urcili ve Wingstu 
jako stupen narusenosti magnetickeho pole 
Zeme na 17,10,17, 7, 8,10,18, 8, 8, 3, 3, 6, 
23, 56, 39, 32, 26, 26,40, 38, 51, 35, 5,40, 20, 
14, 12,28,222, 185 a 140. Prumerem uvedene 
rady je neuveritelnych 37,0. 
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• V pâtek 24. njna doslo na Slunci v odpo- 
lednich hodinâch k mohutne geomagneticke 
bouri, pri ktere byla vyvrzena do mezihvez- 
dneho prostoru masa câstic. To vyvolalo i na 
zemi znacne problemy v komunikacich - 
K index ve strednich sirkâch vystoupil az na 
hodnotu 9 a pocet slunecnich skvrn po pred- 
chozim hlubokem propadu naopak vystoupil 
na vice nez 200, pri slunecnim toku pohy- 
bujicim se v hodnotâch okolo 250. To jsou cisla, 
kterâ byla naposled registrovâna nekdy v lednu 
2002! Proto take kdo sledoval deni na pâsmech, 
nutne pozoroval zvlâstni charakter signâlu, na 
nekterych pâsmech se ozvaly DX stanice ales- 
poh krâtkodobe v nezvyklych silâch, aby pri- 
tom temer vymizely stanice ze vzdâlenosti 
kolem 1000 km. V clusteru se objevovaly spoty 
z pâsma 50 MHz jako v dobe maxima slunecni 
cinnosti. Vyron câstic se jeste nekolikrâte 
opakoval a uklidneni prislo az v dobe kolem 
2. listopadu pri stâle vysokem slunecnim toku, 
takze pâsma opet velmi rychle obzivla. 

QX 
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Vysflăme na radioamaterskych păsmech VIII 

Radek Zouhar, 0K20N 


P. MOTYCKA, Praha I. 355, Na Perene 14, Czechoslovakia, 
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We\/o; QSL-listek Pravoslava Motycky z r. 1926. Koncesi 
nemel, nebot’se v tehdejsf CSR jeste nevydâvaly, tak si volacf 
znacku vytvoril sâm - CS0K1. Vpravo QSL-listek z r. 1938 
z ostrova Jawa, ktery byl v te dobe jeste holandskou kolonif. 
Dnes patri serie prefixu PKA-POZ Indonesii, Holandsku 
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zustalo PAA-PiZ (QSL z archivu 0K1YG a z knihy Za tajem- 
stvfm etern, Praha, NADAS 1985) 


Tvorba volacich znacek 

Provoz na râdiovych pâsmech vseobeene 
se vyznacuje nekolika aspekty. Jednak je nut- 
ne dodrzovat pridelene kmitoctove segmenty 
pro jednotlive radiokomunikacni sluzby 
(radioamatery nevyjimaje), dale zajistit moz- 
nost snadne a rychle identifikace operujicich 
stanic, pracovat povolenymi druhy provozu 
a pouzivat ustâlene zvyklosti nebo procedu- 
ry navazovâni spojeni a vedem komunikace. 

Prvni podminku, vyuzivâni pridelenych 
kmitoctovych segmentu, jsme si zevrubne 
popsali v predchozich cislech casopisu a po- 
drobneji se tomu budeme venovat pozdeji. 

Zâdnâ vysilaci stanice nesmi vysilat bez 
poznâvaciho signâlu a nesmi pouzivat fales- 
nych poznâvacich signâlu, znaku. Vyjimky 
tvori stanice vyuzivajici tzv. generâlni oprâv- 
neni, dale jsou to signâly radiolokâtoru, nekte- 
re navigacni systemy, radioreleovâ zafizeni, 
dâlkove rizeni modelu, hracek apod. 

Jiz v uvodmch kapitolâch jsem se zminoval 
o jistem porâdku, ktery muşi panovat na râdi¬ 
ovych pâsmech, vcetne radioamaterskych. 
Kazdâ stanice muşi mit sve vlastni oznaceni. 

V 

Rikâme mu volaci znak, volacka, CALL. Aby- 
chom poznali, kdo je kdo a odkud vysilâ. Ten- 
to pozadavek si nelze vysvetlit tak, ze volaci 
znacku râdiove stanice si muze operâtor vyt- 
vorit libovolne, nahodile a ze ji lze bezduvod- 
ne menit. 

Amaterske râdiove vysilaci stanice maji 
pouzivani volacich znaku povinne. Vydâni 
podlehâ stanovene procedure, napr. ze volaci 
znacka muze byt podle platnych predpisu 
pridelena jen na zâklade uspesneho vykonâni 
zkousky k ziskâni zvlâstniho oprâvneni. 
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Radioamateri rikaji „zkouska na koncesi“. 
A pak, kdyz zadatel uhradi patricne sprâvni 
poplatky, je mu vydâno povoleni a volaci znac¬ 
ka. Obdobny postup je ve vsech zemich sveta. 
Tim je zaruceno, ze vsichni radioamateri maji 
v podstate shodne pozadavky na minimâlni 
znalosti pro ziskâni koncese. A co je dulezite, 
ze jejich volaci znacky jsou regulerni a jak si 
dâle vysvetlime, snadno identifikovatelne. 

Nahodilym poslechem na pâsmech zjistite, 
ze ne vsechny korespondujici stanice pouzi- 
vaji system volacich znaku shodny s radioama- 
terskym systemem. Totoznost jinych (neama- 
terskych) stanic se urcuje bud’ volaci znackou, 
nebo se udâvâ jinym vhodnym zpusobem umoz- 
nujicim stanici identifikovat. Tak se muze 
k uplnemu zjisteni totoznosti pouzivat jeden 
nebo nekolik z techto udaju: jmeno stanice, 
poloha stanice, jmeno provozovatele, uredni 
imatrikulacni znacka, cislo letu, dâle charakte- 
risticky signâl, charakteristicky znak vysilâni 
nebo ruzne dalsi rozlisovaci charakteristicke 
znaky, jez lze snadno mezinârodne rozpoznat. 

Aby se totoznost stanice dala snadno zjis- 
tit, muşi kazdâ stanice vyslat svuj poznâvaci 
signâl behem vysilâni tak casto, jak je to jen 
prakticky mozne, a to i pri vysilâni na zkousku, 
pri nastavovâni vysilace pri pokusnem vysi¬ 
lâni. Pro uplnost dodâvâm, ze stanice pro 
zajistbvâni bezpecnosti a obrany stâtu mohou 
pouzivat vlastni systemy tvorby volacich zna¬ 
cek, nepodlehajici ustanovenim Radiokomu- 
nikacniho râdu. Coz fada ctenâru, kteri pra- 
cuji nebo pracovali v minulosti na podobnych 
stanicich, jiste potvrdi, jake se mnohdy us- 
mevne kombinace volacich znaku pouzivaly. 

Stanice urcene pro mezinârodn i verejnou 
komunikaci, tj. i vsechny radioamaterske sta¬ 
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nice muşi mit volaci znacky ze serie pridelene 
jejich zemi. 

Na radioamaterskych pâsmech navazujeme 
spojeni jen se stanicemi k tomu oprâvne- 
nymi. Coz by mela volaci znacka dokladovat. 

V zacâtcich profesionâlniho i radioamater- 
skeho provozu si stanice volily svoje znaky 
ruzne, bez blizsiho urceni. Tak napr. jedna 
z prvnich telegrafnich stanic, kterâ pracovala 
v Praze na Petrine jiz v roce 1919, mela vola¬ 
ci znak PRG (z anglickeho Prague a nemec- 
keho Prag). V roce 1920 vznikâ jiz zminovany 
rozvrh serii volacich znacek, ktery zpracovala 
Mezinârodni telegrafni unie, predehudee dnes- 
ni ITU (Mezinârodni telekomunikacni unie). 
Stanice CSR obdrzely pridel OKA az OKZ. 
Nâsledne zrizenâ vysilaci a prijimaci stanice 
posty na Krâlovskych Vinohradech v Praze pou- 
zivala volaci znak OKP Seznam mezinârodmch 
serii volacich znacek byl pozdeji rozsiren na 
soubor OKA az OMZ (OKA - OKZ, OLA : OLZ 
a OMA-OMZ). Rozpadem federace CSFR 
v roce 1992 byla sada OM A - OMZ pridelena 
nove vzniknuvsi Slovenske republice (1.1.1993). 

Radioamatersky provoz ve svych zacâtcich 
nebyl legâlni. Nemel zâkonnou upravu. 
V udobi pred touto legalizaci se vysilalo, jak 
vypovidaji historicke dokumenty, bez 
nâleziteho povoleni. Rovnez volaci znaky byly 
tvoreny podle „chuti a gusta“ operâtoru, kazdy 
si pridelil, co se mu libilo. Historicky zazna- 
menane prvni radioamaterske spojeni v Ces- 
koslovenske republice navâzali pânove Motyc- 
ka a Simandl 8. listopadu 1924. Pouzili volaci 
znacky OKI a OK2. Jine naşe stanice volily 
kombinace napr. CSYD, CSUN, CSOK1, 
CS1RV, EC1RV, EC1VP atd. 

(. Pokracovâm) 
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Seznam Inzerentu AR 12/2003 
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2aifmavasti - 

Neviditelny inkoust naruby, 
radost maji' podvodmci 
i ekologove 

Moznâ jste si v mlâdi hrâli na spiony 
a posilali si tajne depeşe napsane nevi- 
ditelnym inkoustem. Papir s takovym 
textem, ktery mohl byt napsân treba 
mlekem, stacilo zahrât na urcitou te- 
plotu a zprâva se objevila. Presne obrâ- 
cene funguje system, ktery vyvinula 
spolecnost Toshiba. Text, ktery je 
jednou vytisten pomoci speciâlmho 
inkoustu a je viditelny, dokâze firmou 
vyvinutâ technologie nechat zmizet. 

e-Blue 

Letosni rocnik akce EcoProduct2003 
bude prvnim forem, na nemz bude 
spolecnost Toshiba detailne prezento- 
vat novou technologii s nâzvem "e-Blue". 
Jiz tri dny pred zacâtkem EcoProductu 
vsak Toshiba hodlâ uvest tento system 
do prodeje v Japonsku. Cena celeho 
zarizeni se tam bude pohybovat v pre- 
poctu kolem 70 000 korun. 
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E-Blue vyuzivâ kazetu s inkoustem, 
jenz za urcitych fyzikâlnich podminek 
meni svou barvu, a stroj, ktery slouzi 
k zneviditelnovâm textu vytisknuteho 
timto inkoustem. K dispozici je i zvy- 
raznovac a plnici pero, ktere mohou 
vyuzivat stejnou "mizici" lâtku. 

Ve stroji, ktery mâ za ukol zmenit 
vlastnosti inkoustu tak, aby nebyl na 
papire videt, je cely proces postaven 
na zahrâti papiru na urcitou teplotu. 
Tento stroj dokâze najednou v triho- 
dinovem cyklu zpracovat zhruba 400 
az 500 stânek formâtu A4 nebo 200 - 
250 papiru velikosti A3. 

Pro a proti 

Cely projekt e-Blue je urcen predev- 
sim pro organizace, kde se zpracovâvâ 
nepreberne mnozstvi papiru. Temto 
firmâm by mely klesnout nâklady na 
kancelârske potreby. Zâroven mâ na- 
sazeni e-Blue setrit prirodni zdroje 
a potesi mnohe ekology. Toshiba vsak 
zatim nespecifikovala, kolikrât je moz- 
no takto papir vyuzit. 

rTATTTEP 


Objevuji se vsak i nâzory, ze by se 
tento system dai pomerne jednoduse 
zneuzit. Urcite by se nekdo nerad doc- 
kal toho, ze by mu na jiz podepsane 
smlouve druhâ strana nechala "zmizet" 
câst textu nebo by dokonce s vyuzitim 
jim podepsaneho papiru vytvorila 
smlouvu zcela jinou. Obranou pak 
muze snad byt to, ze by si nyni kazdy 
poridil pero s timto inkoustem, aby pri 
"cisticim" procesu zmizel i jeho podpis. 

Vyuziti 

Dâ se ocekâvat, ze nasazeni teto tech¬ 
nologie bude nejuzitecnejsi v oblas- 
tech, kde je potreba jednorâzove zis- 
kat papirovy vystup. Prikladem muze 
byt vytistem e-mailu, nebo nâhledo- 
veho textu, tabulky ci grafu. Bohuzel 
vsak nejsou zatim k dispozici informa- 
ce o tom, jak se tento inkoust chovâ 
v delsim casovem horizontu v pripade, 
ze bychom chteli vytisteny dokument 
uchovat. 

Literatura: www.technet.cz 

Roman Vsetecka 
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Amaterske radio 


Rocnik UI, 2003 


LEGENDA: Prvni ci'slo oznacuje strănku, ci'slo za lomi'tkem sesit. Ri'mske cislice oznacuji obălky prislusnych 
sesitu, pffp. zarazem v inzertm pri'loze casopisu; DPS znamenă, ze v clanku je deska s plosnymi spoji. 
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